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3. Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana

3.1. Czes¢ opisowa
3.1.1. Informacje ogoélne

Budynek nr 19 podlegajgcy opracowaniu nalezy do zespotu budynkédw mieszkalnych zarzadzanych
przez Spoétke pod firmg Matopolskie Parki Przemystowe Sp. Z 0.0. Budynek podlegajgcy opracowaniu
wraz z pozostatymi budynkami mieszkalnymi, nalezy do zespotu szpitalno-parkowego Szpitala Klinicznego
im. dr Jozefa Babinskiego w Krakowie. Budynek zlokalizowany jest na dziatce nr 1/31, obreb 70 Podgérze
przy ul. dr J. Babinskiego 29.

Budynek nr 19, pierwotnie petnigcy funkcje budynku mieszkalnego dla personelu w zespole
budynkéw Szpitala Klinicznego im. dr Jézefa Babihskiego obecni rowniez petni funkcje mieszkalng,
ale dla os6b cywilnych.

Jest to obiekt murowany, kryty dachem wielospadowym z dachéwkg ceramiczng, w strefie poddasza
i I-go pietra murowany, w strefie parteru wytozony cegtag zendrowka, w strefie cokotu - oktadzing kamienng
w formie nieregularnych cioséw: kamien mieszany w przewadze biaty wapien jurajski oraz w niewielkiej ilosci
piaskowiec; stolarka okienna i drzwiowa drewniana, skrzynkowa.

3.1.2. Dane konstrukcyjne

Budynek wykonano w technologii tradycyjnej murowanej. Sciany nosne wykonano z cegty petne;.
Wiezba dachowa drewniana kryta dachéwkg ceramiczng na tatach.
Biegi i spoczniki klatki schodowej wykonano jako zelbetowe monolityczne.

3.2. Cze¢s¢ rysunkowa

Spis rysunkow:

INWENTARYZACJA, ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA.........cocovoveveieeeeeeieee e 19 01
INWENTARYZACJA, ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA ......ooiiiiiiiiiiiiiiee e 19 02
INWENTARYZACJA, ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA...........couiveiieiceceeieieeereeeeee e, .19 03
INWENTARYZACJA, ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA ...ttt 19 04
STOLARKA OKIENNA TO-0L ...oiiiiiiiiiiiiiiiii ettt e e r e e e e e e s 10_19_01
STOLARKA OKIENNA TO-02 ...ttt ettt e e e e e e e e s e e e e e s s s aannrrreeaee e s 10_19_02

STOLARKA OKIENNA TO-03 ... eiiiieeiiiiite it e ettt e e e e s e e e e e e s s e e e e e e s s aannnrrreeeeeee s 10_19 03
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4. Projekt zagospodarowania terenu
4.1. Cze$¢ opisowa

4.1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji sg roboty budowlane polegajgce na remoncie konserwatorskim elewacji,
remoncie dachu, wymianie stolarki okiennej oraz remoncie istniejgcej kanalizacji deszczowej i remoncie
istniejgcego drenazu opaskowego w budynku nr 19.

4.1.2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Planowana inwestycja dotyczy istniejgcego budynku nr 19, nalezgcego do zespotu szpitalno-parkowego
w Szpitalu Specjalistycznym im. dr Jozefa Babinskiego w Krakowie,
Budynek bedgcy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest w sasiedztwie budynkéw o podobnym
charakterze mieszkalnym.

4.1.2.1 Rzezba terenu

Rzezba terenu o powierzchni ok. 48,67 ha jest zréznicowana.

4.1.2.2 Uktad komunikacyjny
Dziatka nr 1/31 od strony podtnocnej posiada dostep do ulicy dr Jézefa Babinskiego. Budynek nr 19
w ktéorym projektowane sg roboty budowlane posiada dostep do drogi publicznej, ulicy dr Jézefa

Babinskiego, poprzez drogi wewnetrzne zlokalizowane na dziatce nr 1/31.

4.1.2.3 Bliskie sagsiedztwo, sposéb uzytkowania i istniejgce obiekty
Teren szpitala psychiatrycznego to prawie 49 ha powierzchni, na ktérym zostat utworzony zespét szpitalno-
parkowy. W skitad zespotu wchodzg w wiekszos$ci budynki szpitalne. Kazdy z nich stanowi odrebny oddziat

szpitala. Budynek 19 to budynek nalezacy do czesci budynkéw petnigcych funkcje mieszkalng.

4.1.2.4 Istniejgca infrastruktura techniczna i inne elementy zagospodarowania
Teren jest uzbrojony w sie¢ wodociggowa, kanalizacyjng oraz energetyczng, gazowg i cieptownicza.

Wszystkie media doprowadzone sg do budynku.

4.1.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu.

Projektowane roboty budowlane obejmujg jedynie wymiane istniejgcej opaski betonowej wokot
budynku. Obecnie opaska wokdt budynku (o szerokosci ok.50cm) jak i chodniki przy budynku sg wykonane
z ptytek betonowych chodnikowych.

Projektuje sie demontaz istniejagcych opasek oraz chodnikéw i wykonanie nowych warstwach

podbudowy. Zaréwno opaski jak i chodniki nalezy wykona¢ z kostki betonowej w stylu retro.
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Warstwy chodnikowe:

8 cm  kostka betonowa w stylu retro
5cm  podsypka cementowo-piaskowa
25 cm podbudowa z pospotki z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

10 cm warstwa odsaczajgca wykona z piasku drobnego stabilizowanego mechanicznie

Warstwy opaski wokot budynku:

8 cm  kostka betonowa w stylu retro
5cm  podsypka cementowo-piaskowa

20cm piasek stabilizowany mechanicznie

4.1.4. Charakterystyczne parametry.

Kubatura: 6782,89 m?
Powierzchnia zabudowy: 554,41 m?
Szeroko$¢ budynku: 23,13 m
Dtugos¢ budynku: 41,84 m
Liczba kondygnacji nadziemnych: 2
Liczba kondygnacji podziemnych: 1

4.1.5. Informacje o wpisie do rejestru zabytkow.

Projekt dotyczy obiektu znajdujgcego sie w zespole szpitalnym wzniesionym w latach 1907-1917, wpisanym
do rejestru zabytkéw pod nr A-893 i podlega ochronie konserwatorskiej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 23
lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

4.1.6. Informacje o wplywie eksploatacji gérniczej na dziatke.

Omawiany teren nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej i nie znajduje sie w granicach terenu

gorniczego. Projektowane prace nie zmieniajg sposobu zagospodarowania dziatki.

4.1.7. Informacje o charakterze przewidywanych zagrozen dla srodowiska.
Nie dotyczy
4.1.8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania

obiektu
Brak

4.2. Czes¢ rysunkowa

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ......ooiiiiiiii e PZT_19_01
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5. Projekt architektoniczno-budowlany

5.2. Cze$¢ opisowa

5.2.1. Funkcja i opis ogdlny stanu istniejagcego oraz przeznaczenie i program uzytkowy
obiektu

Przedmiotem inwestycji jest remont konserwatorski elewacji i dachu budynku 19 wraz z izolacjg
pionowa Scian piwnicy oraz remont istniejgcego drenazu i remont istniejgcej kanalizacji deszczowej.
Obecnie budynek petni funkcje mieszkalng. Budynek wybudowany na podwdjnej litery T. Projektowane
roboty budowlane nie prowadzg do zmiany obecnej funkcji obiektu. Ich celem jest poprawa stanu
technicznego elementéw konstrukcyjnych budynku i zabezpieczenie przed dalszg ich degradacjg. Giéwnym
zatozeniem projektowanych robét budowlanych jest przywrécenie budynkowi jego pierwotnego wygladu.

5.2.2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego wraz z jego dostosowaniem
do krajobrazu i otaczajgcej go zabudowy

Projekt remontu elewacji budynku nr 19 opracowano na podstawie programu prac konserwatorskich
sporzgdzonego przez mgr Natalie Soran. Jako priorytet uznano wytyczne konserwatorskie dotyczgce
wystroju elewacji tj. doprowadzenia ich do stanu pierwotnego. Szczegoétowy zakres prac podano
W opracowaniu: ,program prac konserwatorski” oraz w projekcie architektonicznym.

5.2.3. Rozwiazania projektowe i materialowe. Zakres robé6t budowlanych
Zagospodarowanie terenu

Istniejgce zagospodarowanie terenu nie ulega zmianie.

Projektowane roboty budowlane obejmujg zakresem jedynie opaski wokot budynku oraz chodniki
prowadzgce do wejs¢ do budynku. Chodniki nalezy odtworzy¢ o szerokosci jak istniejgce. Podczas
wykonywania opasek oraz chodnikow nalezy stosowaé spadki od budynku, w celu prawidtowego
odprowadzenia wody.

Nalezy stosowaC kostki typu retro. Ostatecznie typ oraz rodzaj kostek betonowych uzgodnic
i potwierdzi¢ podczas komisji konserwatorskiej.

ELEWACJE

Roboty budowlane remontu elewacji wykonaé zgodnie z programem prac konserwatorskich.
Nalezy miedzy innymi:

a) Utrzymanie detalu architektonicznego tj . gzymsu wienczacego i parapetow podokiennych
przez iniekowanie np. wapnem hydraulicznym w przypadku odspojenia elementu od podtoza ceglanego
i uzupetnianie gotowymi zaprawami w przyjetym przez Wykonawce systemie, sprawdzonym
przy remontach tego typu obiektéw

b) Usuniecie wszystkich nawarstwien wtérnych zapraw oraz niemozliwych do utrzymania zapraw
wapienno-piaskowych, pierwotnych; usuniecie pierwotnych zapraw w cato$ci moze nastgpi¢ po decyzji
komisji konserwatorskiej wobec daleko posunietej degradacji tychze zapraw przez skuwanie reczne

c) Usunieci z elewaciji kabli instalacyjnych i przetozenie ich zgodnie z uzgodnieniami.
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d)

e)

f)

g)

h)

)

k)

Czyszczenie elewacji metodg strumieniowo — Scierng tzw. piaskowaniem przy okreslonym
metodg préb cisnieniu i grubosci piasku, przy czyszczeniu nalezy uwzgledni¢ takze cokot
z tamanego kamienia po wykuciu wtérnych, powierzchniowych fug oraz elementy z betonu i lastriko.

Wykonanie zabezpieczenia $cian preparatem odkazajacym glono — i grzybobdjczym.

Wykonanie tynkéw renowacyjnych solochtonnych w systemie WTA na wysoko$¢ ok. 1.5m
na obwodzie budynku nad cokotem; zaleca sie wykonanie badan muréw ceglanych na stopien
zasolenia, to wskaze jakg grubosc¢ tynkéw renowacyjnych nalezy zastosowac.

Wykonanie tynkowania dwuwarstwowego z zaprawy trassowo — wapiennej na zaprawie
podkiadowej; tynk zacierany packg drewniang, aby uzyskaé charakterystyczng powierzchnie.

Gruntowanie, a nastepnie malowanie dwukrotnie farbg silikatowg po wykonaniu préby
kolorem ustalonym z komisjg konserwatorskg na podstawie
badan stratygraficznych; sugerowane kolory to ztamana biel albo kolory pastelowe.

fragmenty obramowan drzwi wejsciowych, portal wejsciowy wykonane z cegly nalezy remontowac
poprzez:

- wykucie fug cementowych i usuniecie zasolonego materiatu na gtebokosé¢ 2 — 3 cm.

- usunigcie — wykucie wszystkich uzupetnien po poprzednich zabiegach naprawczych.

- czyszczenie metodg piaskowania metodg strumieniowo — $cierna.

- impregnacja strukturalna i kitowanie materiatami systemowymi barwionymi w masie.

- uzupetnianie rozwarstwionych i zupetnie zdegradowanych cegiet metodg cerowania

.cegta w cegte”
- fugowanie — zwrdcié uwage na $lady czarnego kreskowania na fugach widoczne
na prawym ryzalicie, ustali¢ z komisjg konserwatorskg zasadno$¢ jego odtwarzania.
- scalenie kolorystyczne i hydrofobizacja preparatem krzemoorganicznym.

cokot z kamienia tamanego - wapien jurajski i piaskowiec

- usuniecie wtornych fug i pogtebienie istniejgcych na gtebokos¢ 2 -3 cm.

- skucie wszystkich uzupeilnien oraz zdegradowanej, migkkiej warstwy w ciosach
z piaskowca ( piaskowanie w ramach ogolnego czyszczenia)

- sklejenie peknietych cioséw z wapienia oraz innych rodzajéw kamienia.

- wykonanie uzupetnien w zaleznosci od rodzaju naprawianego ciosu.

- wykonanie fugi wapienno — piaskowej w cokole na wzér fugi pierwotnej zachowanej na obiekcie
( sprawdzi¢ przed skuciem); fuga powinna funkcjonowac w ptaszczyznie
muru, ciosy kamienne nie moga by¢ w niej zagtebione; kolorystyka dla catego fugowania powinna
by¢ jednorodna — kolorystyke przedstawi¢ na komisji konserwatorskie;.

- wykonanie impregnacji strukturalnej wraz z zachowaniem karencji na zwigzanie.

- wypetnienie ubytkéw, scalanie i hydrofobizacja preparatem krzemoorganicznym.

elementy z betonu i lastriko jak schodki do drzwi wejsciowych bocznych ryzalitdw i od elewacji tylnej

oraz nakrywy poreczy schodéw , parapety okienne | pietra

- Wszystkie elementy wyczysci¢ i naprawié; uzupetnienia wykona¢ materiatem podobnym tak aby nie

wyrdzniaty sie od otoczenia, pekniecia sklei¢; catos¢ zabezpieczy¢ impregnatem do betonu.

Ubytki w ceramicznych poreczach schodéw uzupei¢ poprzez przemurowanie elementow.
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[) izolacja pionowa fundamentéw wokét catego budynku.

- przed przystagpieniem do robé6t budowlanych nalezy zdemontowac istniejgce opaski wokot budynku
wykonane z ptyt betonowych, chodnikowych.

- rozluznione tynki na $cianach fundamentowych lub rozluzniony, uszkodzony budulec nalezy skué

- 8ciany wyréwnaé zaprawg cementowg

- na wyréwnanych $cianach wykonaé¢ warstwy izolacyjne zgodnie z technologig

STOLARKA DRZWIOWA | OKIENNA

Projekt zaktada wymiane istniejgcej stolarki okiennej. Czes$¢ okien jest pierwotnych, drewnianych,
skrzynkowych, w zlym stanie technicznym, a cze$¢ wymienionych na nowe PCV. Projektuje sie nowe okna
drewniane, pojedyncze z zachowaniem podziatéw pierwotnych. Okna nalezy wykona¢ z zachowaniem
wspotczynnika przenikania ciepta aktualnym na dzien montazu okien.

Drzwi wejsciowe do budynku podlegajg konserwacji. W drzwiach nalezy wymieni¢ istniejgce szyby
na nowe ze szkia bezpiecznego oraz odrestaurowa¢ elementy metalowe poprzez oczyszczenie
i zabezpieczenie antykorozyjne. Elementy metalowe wykonczy¢ w kolorze czarnym matowym.

Okna w piwnicy wykonaé¢ z podziatami pionowymi. Okna wykona¢ jako skrzynkowe. Cze$¢ wewnetrzna
otwierana do s$rodka budynku, cze$¢ zewnetrzng wykonaé¢ jako element staly - siatke krepowang
umieszczong w ramie scalong z oknem. Siatka ma na celu zabezpieczenie przed dostawaniem sie
do wewnatrz budynku zwierzat.

DACH WIEZBA DACHOWA

Cate pokrycie dachowe ulega wymianie. Nalezy zdemontowac istniejgce dachéwki. Demontazowi
podlegajg wszystkie obrdbki blacharskie oraz drewniane faty dachowe.

Projekt zaktada wymiane wszystkich uszkodzonych elementéw wiezby dachowej poprzez zastgpienie
ich nowymi elementami o takim samym przekroju z drewna sezonowanego. Cata wiezbe nalezy
zabezpieczy¢ preparatami grzybobdjczymi oraz ogniochronnymi.

Nowe pokrycie nalezy wykona¢ z dachéwki ceramicznej (ptaszowskiej). Na krokwiach nalezy uktadaé
folie paroprzepuszczalng, kontr taty i faty.

Obradbki blacharskie wykona¢ z blachy tytanowo-cynkowe;j.

KOMINY

Wszystkie kominy nalezy zdemontowa¢ pod pota¢ dachowg ok.0,5m. Nowe kominy wymurowac z cegly
petnej klinkierowej. Kominy wykonczy¢ czapkami betonowymi z obrzezem klinkierowym, jak na budynkach
sgsiednich. Wiloty wentylacyjne zakonczy¢ kratkami metalowymi cynkowanymi. Kratki dodatkowo
zabezpieczy¢ drutami, poprzez spiecie naprzeciwlegtych kratek w otworze wentylacyjnym. Kanaty kominéw
nalezy udrozni¢ i odgruzowac i oczysci¢. Nowe fragmenty kominéw pod potacia dachowg wykonczy¢
tynkiem cementowo-wapiennym. Cate kominy pod potfacig dachu oczysci¢, uzupetnié ubytki i malowac farbg
silikatowg w kolorze biatym.

BUDKI DLA PTAKOW

Zgodnie z opinig ornitologiczng na elewacjach i kominach nalezy wykonaé budki dla ptakéw. Ksztatt
i wielkos¢ budek wykona¢ zgodnie z zaleceniami ornitologa. Budki drewniane nalez impregnowa¢ srodkami
ochrony drewna, aby zapewni¢ im dtuzszg trwatos¢.
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DENAZ OPASKOWY, KANALIZACJA DESZCZOWA

Po obkopaniu budynku w celu wykonania izolacji pionowej nalezy wyremontowaé istniejacy drenaz
opaskowy wokot catego budynku. Istniejgce rury wymieni¢ na nowe z PVC, perforowane, drenarskie &200.
W narozach budynku wykona¢ studnie kontrolne PE drenazu opaskowego o srednicy 400mm, gtebokos¢
studni ok. 250cm (gtebokos¢ zweryfikowaé po odkopaniu fundamentéw). Odprowadzenie drenazu
opaskowego ze studni kontrolnej w narozu budynku wykona¢ rurg petng PVC @250 do istniejacej studni
kanalizacji deszczowej. Przed przystgpieniem do robot budowlanych sprawdzié rzedne istniejgcych studni
kanalizacji deszczowej.

Remontowi podlega réwniez istniejgca kanalizacja deszczowa. Z uwagi na zty stan techniczny
elementéw kanalizacji deszczowej, nalezy zdemontowac istniejgce elementy i wykonaé nowe z rur PVC
@200 oraz studni PE s$rednicy 800mm, gtebokosci ok. 200cm. Nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc
podczas montazu studni, przy wykonywaniu wykopow i napraw w poblizu istniejgcych fundamentéw by ich
nie uszkodzi¢. W przypadku natrafienia pod odstonietymi tawami rozluznionego gruntu nalezy go zastgpi¢
betonem C12/15. Po zakonczeniu prac nalezy odtworzy¢ istniejgcy chodnik oraz opaske wokot budynku.

UWAGI:

1. Przed przystgpieniem do robdt nalezy zabezpieczyé plac budowy poprzez: ogrodzenie placu
budowy, zawieszenie tablic informacyjnych, zorganizowanie stanowisk na materiaty budowlane
oraz stanowiska na odpady , na wysokosci 2m na czas wykonania inwestycji )

Nalezy zabezpieczy¢ okna i drzwi folig lub ptytami pilSniowymi.

Z uwagi na fakt, ze roboty budowlane bedg prowadzone przy czynnym obiekcie nalezy wykona¢ nad
drzwiami wejsciowymi daszki ochronne o konstrukcji drewnianej, pokryte ptytami pilSniowymi i folig
polietylenowa.

4. Nalezy réwniez uwzgledni¢ przed wykonaniem robdt demontaz i po wykonaniu prac ponowny
montaz elementdw Scian zew. np. tablic, czujnikéw, opraw, kamer itp.

Po wykonaniu robét nalezy uporzgdkowac teren budowy, teren dookota budynku oraz strych.
6. W wycenie nalezy uwzgledni¢ wywdz gruzu spryzmowanego, samochodami samowytadowczymi

wraz z wszelkimi kosztami z tym zwigzanymi
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5.3. Czes$¢ rysunkowa

Spis rysunkoéw:

PROJEKTOWANA ELEWACJA POENOCNO-ZACHODNIA .....cococviiiiicieieieieieeieie e PW_19 01
PROJEKTOWANA ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA ........cooiiiiiienie e PW_19 02
PROJEKTOWANA ELEWACJA POENOCNO-WSCHODNIA ......cocooviiirrieieieiieeieie e PW_19 03
PROJEKTOWANA ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA .......ooiiiiiie e PW_19 04
PROJEKTOWANA IZOLACJIA FUNDAMENTOW .......c.cooviimiieieiiieeeciee e R_19 01
PROJEKTOWANY REMONT POLACI DACHOWEW .........cooiiiiiiiieiieeniee e R_19 02
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ - L..iiiiiiiiiiiiiii e SO_19 01
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ - 2..oiiiiiiiiiiii e SO_19 02

PROJEKT KRATY STALOWEJ WEWNETRZNEJ K1 .....ovvovieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e K_19 02


http://www.wolarek-zatorowski.eu/

£ZBP

ZESPOL BIUR PROJEKTOWYCH

6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa: Roboty budowlane polegajgce na remoncie konserwatorskim elewacji, remoncie
dachu, wymianie stolarki okiennej oraz remoncie istniejgcej kanalizacji deszczowej
i remoncie istniejgcego drenazu opaskowego w budynku nr 19 zlokalizowanym
przy ul. dr J. Babinskiego 29 w Krakowie, na dziatce nr 1/31, obreb 70, Podgérze.

Obiekt: Budynek mieszkalny nr 19
Adres: ul. dr. J. Babihskiego 29, 30-393 Krakéw dz. nr 1/31
Inwestor: Spotka pod firmg Matopolskie Parki Przemystowe Sp. z 0.0.

z siedzibg w Krakowie, ul. Babinskiego 29/24/2A, 30-394 Krakow

Projektant: Piotr Knez Podpis:
mgr. inz. arch.
nr upr. SW-31/2006

Sprawdzajacy: Rafat Socha Podpis:
mgr. inz. arch.
nr upr. 8/07/SLOKK

Data opracowania 05.2021
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1. Zakres roboét.
- montaz ogrodzenia terenu budowy wraz z furtkg

- zabezpieczy¢ pomieszczenia w ktérych bedg wymieniane okna

- wykonanie daszkow wolnostojgcych o konstrukcji drewnianej nad wej$ciami do budynku,

- montaz rusztowan wraz z siatkami zabezpieczajgcymi oraz uziomem

- demontaz poszycia dachu oraz obrébek blacharskich,

- demontaz kominéw ponad potfacig dachowg,

- murowanie kominéw ponad potacig dachowa,

- wymiana i naprawa elementéw konstrukcyjnych dachu,

- wykonanie nowej potaci dachowej,

- skucie istniejgcych tynkow

- wykonanie nowych tynkéw

- naprawa elementéw kamiennych lub wymiana

- okopanie budynku, wykonanie izolacji, remont istniejgcego drenazu opaskowego, naprawa istniejgcej
kanalizacji deszczowej

- demontaz rusztowan, uporzadkowanie placu wokét budynku, uporzgdkowanie strychu

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Planowana inwestycja dotyczy istniejgcego budynku nr 19, nalezgcego do zespotu szpitalno-parkowego
im. dr Jozefa Babinskiego w Krakowie zlokalizowanego przy ul. dr. Jozefa Babinskiego 29. Budynek
zlokalizowany jest na dziatce nr 1/31, Obreb 70, jednostka ewidencyjna Podgorze. Budynek bedacy
przedmiotem opracowania zlokalizowany jest w sasiedztwie budynkéw o podobnym charakterze
mieszkalnym.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Na przedmiotowej dzialce nie wystepujg elementy zagospodarowania, mogace stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

4.1. Przy realizacji rob6t objetych projektem wystgpig gtéwnie zagrozenia zwigzane z pracg na wysokosci —
wystepujgce zwykle przy wykonywaniu robot elewacyjnych: grozba upadku z wysokosci, spadajgce
przedmioty (narzedzi lub materiaty budowlane).

4.2. Pozostate zagrozenia wystepujgce zwykle przy prowadzeniu robot budowlanych, zwigzane z obstugg
elektronarzedzi, sprzetu budowlanego, skladowania materiatéw, przenoszenia ciezaréw itp.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét budowlanych szczegdlnie niebezpiecznych.

Do robot budowlanych na rusztowaniach dopuszczeni mogg by¢ wytgcznie pracownicy posiadajacy aktualne
badania lekarskie stwierdzajgce jednoznacznie brak przeciwwskazan do wykonywania prac na wysokosci.
Wszyscy pracownicy pracujgcy na budowie muszg by¢ poinformowani o wystepujacych zagrozeniach
w strefie niebezpiecznej oraz poinstruowani odnosnie sposobu postepowania w przypadku wystgpienia
bezposredniego zagrozenia zdrowia lub zycia.
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6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Budynek, na ktérym prowadzone bedg roboty jest budynkiem mieszkalnym, nie przewiduje sie
wykwaterowania mieszkancéw na czas wykonania przedmiotowych robét. Z tego wzgledu, roboty nalezy
prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig. Ponadto teren budowy nalezy zabezpieczyé przed dostepem oséb
trzecich poprzez jego wygrodzenie ogrodzeniem tymczasowym. Nalezy wydzieli¢ 6 m strefe wokot budynku
i oznakowac¢ strefe niebezpieczng. Nad wejsciami do budynku nalezy wykona¢ daszki ochronne (na
wysokosci nie mniejszej niz 2.4 m). Rusztowanie powinno by¢ odebrane przez kierownictwo budowy
przed przystapieniem do planowanych robét, w szczegdlnosci stan techniczny rusztowania oraz poprawno$¢
wykonania balustrad zabezpieczajgcych (srodki ochrony zbiorowej) i ciggdw komunikacyjnych. Nowe okna
w budynku nalezy zabezpieczyé przed =zabrudzeniem. Elementy blacharskie z rozbiérki obrébek
oraz wszystkie elementy dachu usuwaé z dachu przy pomocy wyciggu, nie nalezy zrzucac¢ elementéw
bezposrednio z rusztowania. Pracownicy wykonujgcy roboty na rusztowaniu powinni by¢ zabezpieczeni
przed upadkiem z wysokosci, prace wykonywaé pod statym nadzorem technicznym.

Data opracowania: 05.2021r
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