POKRYCIE POLACI DACHOWEY:
Wymiana istniejacego pokrycia potaci dachowej na nowe dachéwkq

ceramicznq (plaszowskg—kolor i rodzaj do potwierdzenia przez Miejskiego

Konserwatora Zabytkéw).
Wymiana istniejqcych gqsioréw na ggsiory ceramiczne (kolor

i rodzaj do ustalenia z miejskim konserwatorem zabytkéw), L=~160mb

A. Wymiana obrébek blacharskich nad wejsciem, na lukarnach
i na wiezyczce na blache tytanowo—cynkowg:
A.1 Wymiana obrébki blacharskiej nad wejsciem

szer. blachy 50cm, L=~10,8mb

[
A.2 Wymiana obrébki blacharskiej nad wejsciem, krawedZ zakorczy¢

rqbkiem stojgcym w celu odprowadzenia wody do rynny
¢ szer. blachy 100cm, L=~10,4mb
A.3 Wymiana obrébki blacharskiej na lukarnach
o szer. blachy 40cm, L=~10,5mb,
A.4 Wymiana obrébki blacharskiej na lukarnach
»  szer. blachy 40cm, L=~37mb,
A5 Wymiana wiatréwek na lukarnach
o szer. blachy 35cm, L=~37mb,
A.6 Wymiana obrébki blacharskiej na wiezyczce, pefna renowacja
wiezyczki z wymianq wszystkich elementdw blaszanych
o szer. blachy 70cm, L=~10mb

OBROBKI BLACHARSKIE:
Wszystkie obrobki blacharskie wykonaé z blachy tytanowo—cynkowej:
B. Wymiana blach koszowych
e szer. blachy 100cm, L=r~55,2mb
C. Wymiana istniejgcych rur spustowych na rury spustowe ¢120
Z blachy tytanowo—cynkowej grubosci 0.6mm

e rura spustowa DN120, L=~74,6mb

Rury spustowe doprowadzi¢ do istniejqcej kanalizacji deszczowej.
Na kazdej rurze spustowej zainstalowa¢ rewizje zeliwng

(jak w budynkach istniejgcych i sgsiadujqcych wyremontowanych).

o rewizja zeliwna DN150, szt. 8

Pod nowymi obrébkami blacharskimi nalezy wykona¢ nowe

podkonstrukcjie drewniane z desek lub ptyt OSB.
Obrobki blacharskie wykonac¢ z blachy tytanowo — cynnkowej
o grubosci min. 0,6mm.
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pas nadrynnowy, szer. blachy 25¢m, L=~150,2mb
rynna DN150, L=~150,2mb

E. Wymiana obrébek blacharskich przy kominach.

E.1 szer. 50cm, L=~12,2mb, szt. 2

—

E.2 szer. 50cm, L=~4,0mb, szt. 2
E.3 szer. 50cm, L=~2,4mb, szt. 1

N

g E.4 szer. 50¢cm, L=~2,6mb, szt. 2
/ e [5 szer. 50cm, L=~3,7mb, szt. 2

I I 7

KOMINY:
Istniejgce kominy wystajqce ponad dach rozebra¢ pod pota¢ dachu,

wymurowaé z cegly Klinkierowej (kolor i rodzaj do ustalenia z Miejskim

Konserwatorem Zabytk6w), czapki kominowe betonowe wykonczone
na obzezach cegtq klinkierowg. Kanaty wentylacyjne wykonczy¢ kratkami

metalowymi z blachy tytanowo—cynkowe;.
Kominy wychodzqce ponad pota¢ dachowq:

o Przemurowanie komin6w (czes¢ ponad dachem)
K1 - obwéd=11,10m, h=~1,50m

K2 - 0=3,66m, h=~1,10m

X

K3 — 0=2,18m, h=~0,94m
K4 - 0=2,38m, h=~1,10m
K6 = 0=3,32m, h=~1,10m

7l va v
v va v}

Istniejgce kanafty wentylacyjne i spalinowe nalezy udroznit.
Z uwagi na ogrzewanie budynku z sieci cieptowniczej, kanaly spalinowe
przystosowa¢ do funkcji kanatéw wentylacyjnych.

LEGENDA:

] przekrycie dachowe do wymiany

C. 77 rynny do wymifmy nowe rynny
! / szer. 100mm i 150mm

Soo)| stniejgce kominy wychodzqce
ponad dach do przemurowania
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UWAGI:

RYSUNKI ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.

2. W PRZYPADKU STWIERDZENIA, PODCZAS PRAC REMONTOWYCH

(PO SCIAGNIECIU POKRYCIA | LAT), UBYTKGW LUB USZKODZEN
ELEMENTOW WIEZBY DACHOWEJ, ZALECA SIE ICH CALKOWITA
WYMIANE LUB EWENTUALNE WYKONANIE WZMOCNIENIA

PO KONSULTACJI Z PROJEKTANTEM KONSTRUKCJI. ELEMENTY WIEZBY
NALEZY DOKLADNIE ODTWORZYC WEDLUG PIERWOTNEGO STANU.
SPOSOB WZMOCNIENIA DOSTOSOWAC DO ISTNIEJACEJ SYTUACI.
ISTNIEJA ROZNE SPOSOBY WZMOCNIENIA JAK: NAKLADKI, DODATKOWE
BLACHY, SRUBY, PIERSCIENIE ITP. WZMOCNIENIE WYKONAC WEDLUG

WARUNKOW NORMOWYCH | ROZWIAZAN PODANYCH PRZEZ KIEROWNIKA
BUDOWY | AKCEPTOWANYCH PRZEZ INSPEKTORA NADZORU.

. W SKOMPLIKOWANYCH PRZYPADKACH MOZNA SKONSULTOWAC SIE

Z AUTOREM OPRACOWANIA. WSZYSTKIE NOWE ELEMENTY MUSZA MIEC
PRZEKROJ ELEMENTOW ISTNIEJACYCH Z DREWNA PRZESUSZONEGO
KLASY C30 IMPREGNOWANEGO W KLASIE A-2 GRZYBOODPORNOSCI
(IMPREGNACJE ELEMENTOW WYKONAC PREPARATEM BORAMON X3) .
WSZYSTKIE LATY, OBUDOWY DREWNIANE | OBROBKI DACHU NALEZY
WYMIENIC NA DREWNO KLASY C24 O TAKIM SAMYM PRZEKROJU.

. ZALECA SIE OCZYSZCZENIE ISTNIEJACES KONSTRUKCJI DREWNIANEJ

(W ZAKRESIE WYMIENIANEJ POLACI DACHOWEJ) Z ZACIEKOW

| PRZEBARWIEN ORAZ IMPREGNACJE KOMPLEKSOWA DREWNA
ISTNIEJACEGO | NOWEGO SRODKAMI ZABEZPIECZAJACYMI

PRZED DZIAtANIEM WODY, GRZYBOW | SZKODNIKOW DREWNA

NP. PREPARATEM OGNIOCHROM LUB DREWNOSOL DO KLASY A-2
GRZYBOODPORNOSCI TJ. 3—KROTNA IMPREGNACJA POWIERZCHNIOWA.
IMPREGNACJE DREWNA WYKONAC CAtOSCIOWO TJ. DREWNA
ISTNIEVACEGO | NOWEGO.

. KONSTRUKCJE DREWNIANE NALEZY WYKONAG ZGODNIE Z NORMAMI

PN/B-03150/00-03/2000 ORAZ WARUNKAMI TECHNICZNYMI
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO MONTAZOWYCH.

. W TRAKCIE REMONTU PO ODSLONIECIU ZAKRYTYCH OBECNIE

ELEMENTOW DREWNIANYCH KONIECZNE BEDZIE ICH SPRAWDZENIE
| KWALIFIKACJA DO REMONTU W RAMACH NADZORU
SPECJALISTYCZNEGO.

. PRACE REMONTOWE POWINNY BYC PROWADZONE POD STALYM

NADZOREM BUDOWLANYM, ZGODNIE Z PRZEPISAMI, NORMAMI,
WARUNKAMI BHP | PPOZ. OCHRONA ZDROWIA ORAZ SZTUKA
BUDOWLANA.

. PRZY PRACACH ODGRZYBIENIOWYCH NALEZY STOSOWAC SIE

DO *POSTANOWIEN W SPRAWIE BHP PRZY ROBOTACH
ODGRZYBIENIOWYCH”.

. STOSOWANE MATERIALY | PREPARATY DO IMPREGNACJI MUSZA

POSIADAC AKTUALNE APROBATY TECHNICZNE ITB.

. ZALECA SIE PRZEPROWADZENIE PRAC REMONTOWYCH W SEZONIE

LETNIM, A PO ZDJECIU POKRYCIA BUDYNKU NALEZY ZABEZPIECZYC
KONSTRUKCJE PRZED EWENTUALNYMI OPADAMI ATMOSFERYCZNYMI.

. POKRYCIE DACHU WYKONAC BARDZO STARANNIE | DOKtADNIE

DACHOWKA CERAMICZNA. POD POKRYCIE ULOZYC LATY
| KONTREATY ORAZ FOLIE PAROPRZEPUSZCZALNA.
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