4 A BUDYNEK 19 — PROJEKTOWANA 1ZOLACJA FUNDAMENTOW
Y
I I Ty N R N R A A ) LLLLLLLLLLLLLLLLL%,LLL Yy ey ey ey ey ey 1
WARSTWY A istniejqce wykonczenia kamienne IRER NN RN IR N R
50/ oso s i orseva s 7 pogonern g | | oo N
. Przekrgj A=A ich: —
5.0 p.odsypku Cf"_mentOWO‘PWSk_OWO_ skala }7 50 l;g{f:qrws;torfg",,cn?;z weksoonowanie caledo T 0 00000000 %@ | ﬂ?} | LLLL ﬁ poziom chodnikéw poddanych do remontu,
piasek_stabilizowany mechnicznie oinego gokotu komignnezo, opracs 9 & \J t t t t t | dostosowaé do poziomu chodnikow istniejqcych
usunigcie zalegajqcej ziemi. Z I LEGENDA:
o [ L WARSTWY B — projektowane warstwy
istniejqcy stro, 7 t LL t t t WARSTWY B podbudowy pod chodnik
7 B E E N 8.0| kostka w stylu retro [O0T]  WARSTWY A — projektowane warstwy podbudowy
7 BEEEE " opaski woko! budynku
WAR A Y/ S i 5.0| podsypka cementowo—piaskowa
Z 20.0| podbudowa z pospdtki i kruszywa naturalnego
folia_kubefkowa / 7 IR stabilizowanego mechanicznie
Ll : -
polistyern ekstrudowany gr. 10cm (A=0,036 W/mK) // istnisjacy poziom terenu f ] Przekrsj B-8  |10.0| warstwa odsqczajqca wykonana z piasku drobnego
(jako ostona izolacji) Z . 7 t t t t t t skala 1:50 stabilizowanego mechanicznie
izolacja (np. Weber.tec superflex 10) // 2 L]
o . .. - .. o
grunt (np. Weber.tec 901) Z 7 t t t t t t S |sotrr::%g% podest WARSTWY B istniejqcy chodnik
v - 0 /
wyréwnanie catej gciany zaprawq cementowq / / EEEEE
istniejgca sciana ceramiczna (skucie odparzonych 7 7 | Ll h
tynkdw, uszkodzonych elementdw konstrukeyjnych) 7 kiin_wykonany z zaprawy 7 t t t t t |
N 60
Z 7 geowloknina filtrujgca ¢ Z t t t t t t
j I
rura_drenarska ? | — ]
obsypka Zwirowa ; t t t t t\t\
Z ERERERERENE Demontaz istniejgcego chodnika
| — 7 . . i ufozenie nowej kostki betonowe] w stylu retro
/ t t t t t t na nowych warstwach podbudowy
L
7 7 // | L Istnigjacy chodnik
Zdemontowanie istnieiacei onaski i odkonanie budynku I 0 N ) N )
jqce] opa: p ay ,Lu%L,LLLLfggLLpryLLLLAQ@QLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLM}LLLLLLLLLLLLLLLLL
dookota na catq wysokost sciany fundamentowej, A A Lpg__pppkﬁLLLLLL% ULttt et bbb re e
oczyszczenie i impregnacja piaskowca, wykonanie NI O
izolacji przeciwwilgociowej, remont istniejqcego drenazu. L e G
Po zakoniczeniu robot wykona¢ opaske wokdt budynku - tnt t k— t t t t t t t t t t t t t t t t t t t tk
poprzez ulozenie kostki betonowej w stylu retro. ?; AR L it Demontaz istniejgcego chodnika
NI O e N i utozenie nowej kostki betonowej w stylu retro
>5QX Y — na nowych warstwach podbudowy UWAG:
< L E, Leegeeeeeet 1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. W razie
R B t t t | t t buLJL t t t t t t I m M rozbieznosci powiadomi¢ Projektanta.
X — Y S 2. Wymiary na rysunku podano w cm. ) )
700 / e TRNFUSNS S S | | Z/# 7 7 7 3. Wszystkie zmiany projektowe do ustalenia i potwierdzenia
7, é' 7 przez Miejskiego Konserwatora Zabytk6w.
4. Do okota catego budynku, w obrebie 3m od prowadzonych
< robét budowlanych, nalezy przewidzie¢ plantowanie i sianie
trawy.
5. Rozwiqzania materiatowe i technologiczne zawarte
w projekcie nalezy traktowa¢ jako przyktadowe, wyznaczajqce
typ oraz standard planowany dla danego elementu projektu.
X Na etapie realizacji inwestycji konkretne rozwiqzania
materiatowe i technologiczne mogq zosta¢ zastqpione
Z rozwiqzaniami alternatywnymi pod warunkiem zachowania
7 parametréw technicznych i estetycznych oraz pod warunkiem
wyrazenia zgody przez Inwestora i Projektanta.
Zespdl Biur Projektowych  telfax (12)423 47 39
ul. Swietokrzyska 12, +48607 616222
30 -015 Krakéw, +48692299 165
‘ e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu
ZESPOL BIUR PROJEKTOWYCH  www.wolarek-zatorowski.eu
Temat: Roboty budowlane polegajace na remoncie konserwatorskim elewacji,
remoncie dachu, wymianie stolarki okiennej oraz remoncie istniejacej
kanalizacji deszczowej i remoncie istniejacego drenazu opaskowego
—~ w budynku nr 19 zlokalizowanym przy ul. dr J. Babinskiego 29
CD w Krakowie, na dzialce nr 1/31, obreb 70, Podgdrze.
. Spétka pod firma Matopolskie Parki Przemystowe
/| % Inwestor: Sp. Z 0.0. z siedzibg w Krakowie,
TR0 0000 p/00 | | ul. Babifiskiego 29/24/2A, 30-394 Krakéw
| L% Ly S‘ ¢ l/ A~ A \é Adres: ul. Babiriskiego 29, 30-394 Krakdéw dz. nr 1/31, obreb 70, Podgérze
: <= 1 A A LIS P——_——
e Il [ ' [ X Projedan; |19 Plor Wolrek
[ Y W jk g g o Y S O S B | L L L™\ Renowacja istniejgcego stopnia S 7. arch. Piotr Ki
,LLLLL&%LLLLLL = LLL&?LFLLLLLLLLLL%S%L LLLLy < mgr Inz. arch, Flotr Knez
Ll Ll ]| 22t b | &l N SW-31/2006
§ - t LL t t t t t t t t t k t t t tt t t t ﬁ t t t t t t t t t t t LL t Demontaz istniejgcego chodnika - t t t t LL k Demontaz istniejgcego chodnika Sprawdzajacy: t';}%;'/nszL'OiLCh' Rafat Sochia
e E LL L L L CLIL L CCCdrcrcccoccan E LL ] i utozenie nowej kostki betonowej w stylu retro EREEE E E | i utozenie nowej kostki betonowej w stylu retro Istriejgcy chodnik
R [ O O B B [ na nowych warstwach podbudowy EERENEN na nowych warstwach podbudowy Opracowarie: | nz. arch. Anna Leénizk
AJH Tytut: PROJEKTOWANA [ZOLACIA FUNDAMENTOW
CD: Data: Branza: Faza: Skala:  |Nr rysunku:
05.2021 ARCHITEKTURA | PROJEKT BUDOWLANY 1:100 | R_19. 01




