LESTAWIENIE STOLARKI! OKIENNEJ T

UWAGI:

1. Przed przystqpieniem do robot budowlanych, wszystkie wymiary
oraz ilos¢ okien sprawdzi¢ na budowie. W razie rozbieznosci
powiadomi¢ Projektanta.

2. Wymiary na rysunku podano w cm.

3. Stolarka okienna drewniana w kolorze biatym. Forma okien
do potwierdzenia przez Miejskiego Konserwatora Zabytkdw.

4, Okna w piwnicy oraz na strychu zabazpieczy¢ przed dostgpem
zwierzqt siatkq krepowanq, stalowq, ocynkowang, o wymiarach oczka
20x20mm i grubosci 2mm.

5. Dla okien stosowa¢ wspélczynnik przenikania ciepta, aktualny
na dzien montazu okien, nie mniejszy niz podano w tabeli.

6. Rozwigzania materiatowe i technologiczne zawarte w projekcie
nalezy traktowa¢ jako przyktadowe, wyznaczajqce typ oraz
standard planowany dla danego elementu projektu. Nao etapie
realizacji inwestycji konkretne rozwiqzania materiatowe
i technologiczne mogq zosta¢ zastqpione rozwiqzaniami

alternatywnymi pod warunkiem zachowania parametréw
technicznych i estetycznych oraz pod warunkiem wyrazenia zgody
przez Inwestora i Projektanta.

Zesp6t Biur Projektowych tel.fax (12)423 47 39
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symbol 01 02 03 04 05 06 07 08 09
wymiar w Swietle - - - - - - - - -
wymiar zewngtrzny | sz 120 112 150 150 56 96 102 64 104
Hz 230 214 245 106 150 169 131 214
typ oscieznicy drewniana drewniana drewniana drewniana drewniana drewniana drewniana drewniana drewniana
skrzydto uchylno—rozwierane uchylno—rozwierane uchylno—rozwierane uchylno—rozwierane uchylno—rozwierane rozwierane uchylno—rozwierane uchylne
ilos¢ 18 35 1 1 8 2 1 3
uwagi
Zastosowaé: Zastosowaé: Zastosowaé: Zastosowac: Zastosowaé: Zastosowac¢: Zastosowat: Zastosowac: Zastosowac:

okna drewniane w kolorze biatym,

szyby tréjwarstwowe,

wspbtczynnik przenikania ciepla dla okna U=0,9W/m2*K,
wymiary zweryfikowa¢ na budowie

stosowanie systemdw umoazliwiajgcych otwieranie okien z poziomu

posadzki.

— okna drewniane w kolorze bialym,

szyby trojwarstwowe,
wspblczynnik przenikania ciepta dla okna U=0,9W/m2*K,

— wymiary zweryfikowa¢ na budowie

— stosowanie systemdw umozliwiajgcych otwieranie okien z poziomu
posadzki.

okna drewniane w kolorze biatym,

szyby trjwarstwowe,

wspbtczynnik przenikania ciepta dla okna U=0,9W/m2*K,
wymiary zweryfikowa¢ na budowie.

stosowanie systemdw umozliwiajgcych otwieranie okien z poziomu

posadzki.

— okna drewniane w kolorze biafym,

— szyby trojwarstwowe,

— wspbtczynnik przenikania ciepla dia okna U=0,9W/m2*K,

— wymiary zweryfikowa¢ na budowie.

— stosowanie systemdw umozliwiajgcych otwieranie okien z poziomu
posadzki.

— okna drewniane w kolorze biatym,

— szyby trdjwarstwowe,

— wspblczynnik przenikania ciepla dla okna

U=0,9W/m2*K,

— wymiary zweryfikowa¢ na budowie
— stosowanie systemdw umozliwiajqcych
otwieranie okien z poziomu posadzki.

— okna drewniane w kolorze bialym,

— szyby trdjwarstwowe,

— wspblczynnik przenikania ciepla dla okna

U=0,9W/m2*K,

— wymiary zweryfikowa¢ na budowie
— stosowanie systemdw umozliwiajgcych
otwieranie okien z poziomu posadzki.

— okna drewniane w kolorze bialym,

— szyby trdjwarstwowe,

— wspblczynnik przenikania ciepta dla okna U=0,9W/m2*K,
— wymiary zweryfikowa¢ na budowie.

— okna drewniane w kolorze biatym,

— szyby trbjwarstwowe,

— wspbtczynnik przenikania ciepta dla okna

U=0,9W/m2*K,

— wymiary zweryfikowa¢ na budowie
— stosowanie systemdw umozliwiajqcych
otwieranie okien z poziomu posadzki.

— okna drewniane w kolorze bialym,

— szyby trdjwarstwowe,
— wspblezynnik przenikania ciepta dla okna U=0,9W/m2*K,

— wymiary zweryfikowa¢ na budowie

— stosowanie systemdéw umozliwiajgcych otwieranie okien z

poziomu posadzki.
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