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LEGENDA:

STd — kompletna  studnia  kontrolna PE  kanalizacji
deszczowej $rednicy 800mm szt.12 — glebokosci studni
ok. 200cm

— kompletna studnia kontrolna PE drenazu opaskowego

srednicy 400mm szt.27- gtebokos¢ studni ok. 250cm

(gtebokose zweryfikowa¢ po odkopaniu fundamentdw)
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— remontowana istniejqca kanalizacja  deszczowa:
rury PVC 9200 L=~127mb
rury PVC 9250 L=~24mb

Studnie zbiorczq nalezy wykona¢ srednicy $800
z osadnikiem

— remontowany drenaz opaskowy z rur PVC

perforowanych drenarskich 4200 L=~160mb
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UWAGI:

1. Do napraw/remontéw nalezy stosowac wytqcznie

materialy
posiadajgce wazne atesty i certyfikaty wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej w Warszawie.
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2. Nalezy zachowa¢ szczegding ostroznos¢ przy  wykonywaniu
wykopdw i napraw w poblizu istniejgcych fundamentéw by ich nie
uszkodzi¢. W przypadku natrafienia pod odstonigtymi tawami na
rozluzniony grunt nalezy go zastqpi¢ betonem C12/15.

3. Wszystkie prace budowlane nalezy przeprowadzi¢ pod kontrolg
kierownictwa  budowy. W  przypadku  zaistnienia  nowych,
nieprzewidzianych wczesniej okolicznosci majqcych wplyw

na prowadzone prace budowlane nalezy skontaktowa¢ sie z autorami
niniejszego opracowania.

4. W trakcie wykonywania robSt przez wykonawce, o wszelkich

niezgodnosciach projektu ze stanem rzeczywistym nalezy informowa¢
projektanta.
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5. Wykonawca jest zobowiqzany sprawdzi¢ wszystkie wymiary przed
, rozpoczeciem prac budowlanych. Rdznice w rysunkach i pomiarach
M oraz

|

wszelkie rozbieznosci i zmiany muszq by¢  wyjasnione
z projektantem przed rozpoczeciem prac budowlanych.

6. Przed wykonaniem rob6t budowlanych nalezy sprawdzic
i potwierdzi¢ poziom dna istniejacej studzienki, tak aby potwierdzi¢

ze drenaz nie znajduje sig ponizej innych instalacji oraz aby
unikng¢ sytuakcji, ze woda sie “cofa” do instalacji drenazu.

7. Instalacje wykona¢ ze spadkiem w kierunku istniejqcej studzienki
zbiorczej.
“ B. Po wykonaniu robdt budowlanych nalezy uporzqdkowa¢ teren
budowy oraz teren dookota budynku.
Ny
9. Kolorystyke i wzory elementéw i materiatdw nalezy konsultowat
@ i potwierdza¢ z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw
2 Mo% oraz z Inwestorem.
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M Zesp6t Biur Projektowych tel.fax (12) 42347 39
| ul. Swigtokrzyska 12, +48607 616222
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e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu
° ZESPOL BIUR PROJEKTOWYCH www.wolarek-zatorowski.eu
W.u, Temat: Roboty budowlane polegajace na remoncie konserwatorskim elewacji,
%0 remoncie dachu, wymianie stolarki okiennej oraz remoncie istniejacej
kanalizacji deszczowsj i remoncie istniejacego drenazu opaskowego
w budynku nr 19 zlokalizowanym przy ul. dr J. Babirniskiego 29
w Krakowie, na dziatce nr 1/31, obreb 70, Podgorze.
’ Inwestor: Spéika pod firmg Matopolskie Parki Przemystowe
nwestor: Sp. Z o.0. z siedzibg w Krakowie,
ul. Babifskiego 29/24/2A, 30-394 Krakéw
Adres: ul. Babinskiego 29, 30-394 Krakdw dz. nr 1/31, obreb 70, Podgdrze
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