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ZESPOL BIUR PROJEKTOWYCH

8. Projekt branzy instalacji sanitarnej
8.2. CzesS¢ opisowa

8.2.1. Drenaz opaskowy

Drenaz opaskowy budynku zaprojektowano z rur PVC o $rednicy 200mm.
W miejscach zmiany kierunku rur drenarskich zaprojektowano studzienki drenarskie kontrolne z PE o
Srednicy 400mm z osadnikami zbierajgcymi ptyngcy wraz z wodg piasek. Rury drenarskie nalzy uktadac
w poziomie istniejgcych faw fundamentowych. Zabrania sie prowadzenie rur drenarskich ponizej
istniejgcych fundamentéw. Drenaz opaskowy nalezy prowadzi¢ w dwoéch cze$ciach zaczynajgc z
kazdej ze stron kanatu CO. Nalezy zachowa¢ spadek 0,5% na catej dtugosci az do studni odsgczajgce;j.
Rury drenarskie nalezy obtozy¢ obsypkg filtracyjng np. zwirem lub tluczniem. Pozostatg cze$¢ wykopu
wypetnic¢ np. piaskiem zageszczonym.

8.2.2. Remont istniejacej kanalizacji deszczowej

Kanalizacja deszczowa. Podczas wizji lokalnej na obiekcie stwierdzono, ze istniejgca
kanalizacja deszczowa nie jest drozna. Zaleca sie zatem, przy okazji remontu elewacji i dachu wraz z
wymiang rur spustowych, modernizacje istniejgcej kanalizacji deszczowej poprzez wymiane starych rur
oraz studzienek i zastgpienie ich nowymi, w tej samej lokalizacji. Rury kanalizacji deszczowej
zaprojektowano srednicy 160mm od rur spustowych do studzienek i 200mm pomiedzy studzienkami.
Rury nalezy ukfada¢ na gtebokosci jak istniejgce, ponizej strefy przemarzania gruntu, ok 1,2m ponizej
poziomu terenu. Spadek rur jak istniejacy ok. 1%.

8.3. Czes¢ rysunkowa
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