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— okna drewniane w kolorze biatym,

— szyby tréjwarstwowe,

— wspdlczynnik przenikania ciepla dla okna
U=0,9W/m2*K,

— wymiary zweryfikowa¢ na budowie.

— okno piwniczne zabezpieczone przed dostepem
zwierzqt siatkq krepowanq stalowgq ocynkowanq,

— okna drewniane w kolorze bialym,

— szyby trojwarstwowe,

— od zewngtrznej strony siatka krepowana stalowa
ocynkowana, o wymiarach oczka siatki 20x20mm,
grubosci 2mm

— wspblczynnik przenikania ciepla dla okna
U=0,9W/m2*K,

— wymiary zweryfikowa¢ na budowie.

— okna piwniczne zabezpieczone przed dostgpem
zwierzqt siatkq krepowanq stalowq ocynkowang,

- okna drewniane w kolorze bialym,

- szyby trojwarstwowe,

- od zewngtrznej strony siatka krepowana stalowa
ocynkowana, o wymiarach oczka siatki 20x20mm,
grubosci 2mm

- wspblczynnik przenikania ciepta dla okna
U=0,9W/m2*K,

- wymiary zweryfikowa¢ na budowie.

— okno piwniczne zabezpieczone przed dostgpem
zwierzqt siatkq krepowang stalowg ocynkowang,

— okna drewniane w kolorze bialym,

— szyby trdjwarstwowe,

— od zewngtrznej strony siatka krepowana stalowa
ocynkowana, o wymiarach oczka siatki 20x20mm,
grubosci 2mm

— wspdlczynnik przenikania ciepta dla okna
U=0,9W/m2*K,

— wymiary zweryfikowa¢ na budowie.

— okno piwniczne zabezpieczone przed dostgpem
zwierzqt siatkq krepowang stalowg ocynkowang,

— okna drewniane w kolorze bialym,

— szyby trdjwarstwowe,

— od zewnetrznej strony siatka krepowana stalowa
ocynkowana, o wymiarach oczka siatki 20x20mm,
grubosci 2mm

— wspdlczynnik przenikania ciepta dla okna
U=0,9W/m2*K,

— wymiary zweryfikowa¢ na budowie.

— okno piwniczne zabezpieczone przed dostegpem
zwierzqt siatkg krepowanq stalowg ocynkowanq,

— okna drewniane w kolorze bialym,

— szyby trojwarstwowe,

— od zewngtrznej strony siatka krepowana stalowa
ocynkawana, o wymiarach oczka siatki 20x20mm,
grubosci 2mm

— wspblczynnik przenikania ciepla dla okna
U=0,9W/m2*K,

— wymiary zweryfikowa¢ na budowie.

— okna strychowe, w celu mozliwosci przewietrzania strychu
zastosowa¢ siatke krepowanq stalowq acynkowanq, aby chroni¢ przed
dostgpem ptakéw,
— okna drewniane w kolorze biatym,
— szyby trdjwarstwowe,
— okna uchylne o 180 stopni
— od zewnetrznej strony siatka krepowana stalowa ocynkowana,
o wymiarach oczka siatki 20x20mm, grubosci 2mm
— wspbtczynnik przenikania ciepla dla okna U=0,9W/m2*K,
— wymiary zweryfikowa¢ na budowie.

UWAGI:

1. Przed przystqpieniem do robdt budowlanych, wszystkie wymiary
oraz ilos¢ okien sprawdzi¢ na budowie. W razie rozbieznosci
powiadomi¢ Projektanta.

2. Wymiary na rysunku podano w cm.

3. Stolarka okienna drewniana w kolorze biatym. Forma okien
do potwierdzenia przez Miejskiego Konserwatora Zabytkéw.

4, Okna w piwnicy oraz na strychu zabazpieczy¢ przed dostepem
zwierzqt siatkq krepowanq, stalowq, ocynkowang, o wymiarach oczka
20x20mm i grubosci 2mm.

5. Dla okien stosowa¢ wspbiczynnik przenikania ciepta, aktualny
na dzien montazu okien, nie mniejszy niz podano w tabeli.

6. Rozwigzania materiatowe i technologiczne zawarte w projekcie
nalezy traktowa¢ jako przyktadowe, wyznaczajqce typ oraz
standard planowany dla danego elementu projektu. Na etapie
realizacji inwestycji konkretne rozwiqzania materiatowe
i technologiczne mogq zosta¢ zastqpione rozwiqzaniami
alternatywnymi pod warunkiem zachowania parametréw
technicznych i estetycznych oraz pod warunkiem wyrazenia zgody
przez Inwestora i Projektanta.
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