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PROJEKTOWANA ELEWACJA POLNOCNO—WSCHODNIA

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary sprawdzic na budowie. W razie
rozbieznosci powiadomi¢ Projektanta.

2. Wymiary na rysunku podano w cm.

3. W oknach piwnicy oraz strychowych nalezy stosowa¢ siatki
stalowe zabezpieczajqce przed dostgpem zwierzqt
i umozliwiajqce przewietrzanie pomieszczeri.

4. Wszystkie zmiany projektowe do ustalenia i potwierdzenia
przez Miejskiego Konserwatora Zabytkow.

. Rozwigzania materiatowe i technologiczne zawarte w projekcie

nalezy traktowa¢ jako przyktadowe, wyznaczajqce typ

oraz standard planowany dla danego elementu projektu.

Na etapie realizacji inwestycji konkretne rozwiqzania
materiatowe i technologiczne mogq zosta¢ zastgpione
rozwiqzaniami alternatywnymi pod warunkiem zachowania
parametréw technicznych i estetycznych oraz pod warunkiem
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Cokoty, gzymsy, ciosy naroznikowe, obramowania okienek piwnicznych do renowacji.

2. Wymiana rynien i rur spustowych na nowe z blachy tytanowo—cynkowej, rewizje wykona¢ jako zeliwne.
3.
4. Pokrycie dachowe do wymiany na cafosci budynku na pokrycie dachéwkq ceramicznq (Plaszowskq — ostatecznie kolor i rodzaj

Wszystkie obrdbki blacharskie wymieni¢ na nowe z blachy tytanowo—cynkowe;.

do ustalenia z Miejskim Konserwatorem Zabytkdw).

. Istniejgce kominy zdemontowa¢ pod pola¢ dachowq i wymurowa¢ od nowa z cegly klinkierowej. Czapki na kominach wykona¢ jako

betonowe wykonczone cegltami klinkierowymi. Ze wszystkich kanatéw wentylacyjnych i spalinowych usunq¢ zalegajqcy gruz.

. Uporzqdkowa¢ instalacje. Nieczynne nalezy zlikwidowa¢, pozostate ukry¢ pod tynkiem.
. Istniejqce stopnie kamienne poddaé renowacji zgodnie z programem prac konserwatorskich.
. Drzwi podda¢ renowacji zgodnie z programem prac konserwatorskich, drzwi jak do tej pory powinny by¢ wyposazone w domofon.

Wymiana szyby na nowq przezroczystq ze szkala bezpiecznego.
Parapety kamienne do renowacji.

10. Renowacja istnijqcej balustrady poprzez domurowanie ubytkéw (pow ok. 1m2), a nastepnie tynkowanie calosci.

Y B — budki dla bogatek, 2 szt. (w sumie 7); budki drewniane zabezpieczone przeciw srokom; daszek budki wykoniczony obrbbkq

blacharskq; budki nalezy pomalowa¢ w kolorze elewacji

B KOP — budki dla kopciuszkéw, 1 szt. (w sumie 2); budki
drewniane montowane na wystajqcej listwie z tylu;
daszek budki wykoriczony obrobkq blacharskq; budki
nalezy pomalowa¢ w kolorze elewacji

[1 S7Z - budki dla szpakéw, 1 szt. ( w sumie 3); drewniane budki

z uchyinq przedniq $ciankq; budka posiada blache
montowanq od spodu budki o szer.7cm pod kqtem

65 stopni; daszek budki wykonczony obrébkg blacharskq;
odprowadzania wody; budke nalezy

w dnie dwa otwory do
pomalowa¢ w kolorze elewacji

wyrazenia zgody przez Inwestora i Projektanta.
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remoncie dachu, wymianie stolarki okiennej oraz remoncie istniejacej
kanalizacji deszczowej i remoncie istniejgcego drenazu opaskowego
w budynku nr 19 zlokalizowanym przy ul. dr J. Babinskiego 29
w Krakowie, na dziatce nr 1/31, obreb 70, Podgdrze.
. Spétka pod firma Matopolskie Parki Przemystowe
Inwestor: Sp. Z 0.0. z siedzibg w Krakowie,
ul. Babifiskiego 29/24/2A, 30-394 Krakéw
Adres: ul. Babiriskiego 29, 30-394 Krakdw dz. nr 1/31, obreb 70, Podgdrze
. . mgr inz. Piotr Wolarek
Projektant: MAP /0174,/POOK /09
mgr inz. arch. Piotr Knez
SW—31/2006
.. | mgrinZ arch. Rafat Socha
Sprawdzajacy: 8/07,/SLOKK
Opracowanie: | inz. arch. Anna Leéniak
Tytuk: PROJEKTOWANA ELEWACIA POENOCNO-WSCHODNIA
Data: Branza: Faza: Skala:  |Nr rysunku:
05.2021 ARCHITEKTURA | PROJEKT BUDOWLANY 1:100 | PW_19_03




