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1. KARTA TYTULOWA

A. IDENTYFIKACJA OBIEKTU

Rodzaj zabytku: dom wielorodzinny, dwukondygnacyjny, podpiwniczony, z poddaszem

nieuzytkowym

Nr rejestru zabytkow: zespot szpitalno-parkowy nr A-893 z dnia 17.09.1991 r.
Lokalizacja: ul. Dr J6zefa Babinskiego 29, Krakow

Czas powstania: 1908 — 1914 r.

Technika wykonania (pierwotna): $ciany tynkowane, czesciowo eksponowany watek
ceglany, z detalem tynkowanym, a takze kamiennym (piaskowiec i wapien pinczowski);
stolarka okienna skrzynkowa, drewniana, malowana olejno, z uchylnymi naswietlami;

pierwotne pokrycie dachu — dachéwka zaktadkowa w kolorze grafitowym

Autor: Wiadystaw Klimczak przy wspotpracy m.in. A. Budkowskiego, T. Zielinskiego, T.
Stryjenskiego

Uzytkownik obiektu: Szpital Kliniczny im. dr. Jozefa Babinskiego SP ZOZ w Krakowie, ul.
Jozefa Babinskiego 29, 30-393 Krakow

B. DANE DOTYCZACE PROGRAMU KONSERWATORSKIEGO
Zamawiajacy: KOLIBER STUDIO Ewa Miskow — Janik, ul. Diuga 53A/5, 31- 147 Krakoéw

Inwestor: Matopolskie Parki Przemystowe Sp. z 0.0. w Krakowie, ul. J. Babinskiego 29/24/2A,
30-393 Krakow

Wykonawca: mgr Katarzyna Sutkowska, konserwator dziet sztuki, nr dypl. ASP 5068,

ul. Wierzbowa 14, 32-065 Krzeszowice

C. DANE DOTYCZACE DOKUMENTACII

Dokumentacja opisowa: 35 stron formatu A4;

Dokumentacja fotograficzna: 50 fotografii wykonanych technika cyfrowa; ilustracje w

tekscie



2. HISTORIA OBIEKTU
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1I. nr 1 Plan zalozenia szpitalnego w Kobierzynie z 1912 r.

Powstanie szpitala dla umystowo i nerwowo chorych jest zwigzane z brakiem mozliwosci
leczenia wigkszej ilosci pacjentow w jedynym na terenie Galicji szpitalu psychiatrycznym w
Kulparkowie koto Lwowa. W 1907 r. autonomiczny galicyjski Sejm Krajowy uchwalit projekt
budowy szpitala — zaktadu dla Umystowo Chorych w podkrakowskiej miejscowosci
Kobierzyn. Cato$¢ miata by¢ realizowana jako inwestycja rzadowa. Przed powstaniem szpitala
kobierzynskiego jedyna tego typu instytucja na terenie Galicji, byl zaklad psychiatryczny w
Kulparkowie pod Lwowem. W przeliczeniu na 1000 mieszkancow Galicja pozostawala na
ostatnim miejscu w monarchii austro — wegierskiej jesli chodzi o liczbg 16zek dla psychicznie
chorych. Trudno si¢ dziwi¢, ze przepeliony Iwowski szpital nie mial warunkéw do

zabezpieczania potrzeb narastajacej liczby pacjentow.



Projekt nowoczesnego zaktadu leczniczego dla chorych z r6znymi problemami
psychiatrycznymi i natogami, sporzadzili znani architekci: Wtadystaw Klimczak?®, Zygmunt
Jarlany, Andrzej Dodkowski, Tadeusz Zielinski oraz Wtadystaw Stryjenski. Wszyscy oni brali

p6zniej takze udziat w pracach budowlanych i artystyczno — architektonicznych.

Obiekt powstat jako odrgbne zatozenie urbanistyczne poza granicami Krakowa, w oparciu 0
idee samowystarczalnego miasta — ogrodu, rozpowszechniong przez angielskiego urbaniste i
mysliciela Ebenezera Howarda. Potaczenie miasta 1 zycia wiejskiego miato by¢ recepta na
postepujace w bardzo szybkim tempie zmiany spoleczne i urbanistyczne, spowodowane
gwaltownym procesem industrializacji. My$lg przewodnig dla nowego szpitala byto z jednej
strony przygotowanie warunkéw do zycia dla ludzi nieuleczalnie chorych, z drugiej — budowa
klinik 1 zaplecza dla chorych, ktérych mozna bylo wyleczy¢. Nie przewidywano przy tym
umieszczania na terenie zaktadu ludzi, ktorzy popenili zbrodnie na tle choréb psychicznych.
Zaktad nastawiony byl na terapi¢ m.in. poprzez prace w ogrodzie, sadzie, parku, w warsztatach
tkackich 1 rekodzielniczych. Samo zalozenie urbanistyczne zaktadu w Kobierzynie stanowito
woweczas najbardziej nowoczesng koncepcje przestrzenng w Europie. Na obszarze 52 ha,
zakupionych specjalnie w tym celu, w ogromnym, nowo zaprojektowanym parku, powstat caty
kompleks szpitalny. W jego sktad wchodzito 15 pawilonéw dla chorych oraz ok. 40 obiektow
stanowigcych zespdt budynkéw mieszkalnych (stuzbowych), reprezentacyjnych i1

gospodarczych. Kompleks szpitalny miat by¢ w zatozeniu samowystarczalny i niezalezny.

Wszystkie budynki postawiono na obszernych wydzielonych dziatkach. Opracowano projekty
architektoniczne dla poszczeg6lnych grup zawodowych — osobne domy dla lekarzy, osobne dla
pielegniarek z rodzinami, osobne dla urzgdnikéw. Stad niektore budynki powtarzajg si¢ jesli
chodzi o wyglad zewnetrzny i rozktad pomieszczen. Budynki parterowe i pigtrowe, nakryte
byly tamanymi dachami, pokrytymi dachéwka ceramiczng z pobliskiego Ptaszowa. Dominuja
tu charakterystyczne dla modernizmu faliste linie. Elewacje wzbogacone sa portykami i
ryzalitami, a takze kamiennym i tynkowanym secesyjnym detalem. Bezposrednia inspiracja
kobierzynskiego zalozenia byla otwarta w 1907 r. wiedenska klinika dla nerwowo chorych. To
zespot budynkow szpitalnych, potoznych na stoku wzgodrza, wsrod zieleni parkowej. Na

szczycie wzgorza stoi stynny kosciot Am Steinhoff, zaprojektowany przez Otto Wagnera w

! Byl to znany lwowski architekt, uczen m.in. T. Talowskiego, specjalizujacy sie w budynkach szpitalnych i
sanatoryjnych. Jego dzielem, oprocz zatozenia w Kobierzynie, sa m.in. obiekty w Czgstochowie, Lwowie, Krynicy
Zdroju, Ciechocinku, Zegiestowie, Zotkwi, Trembowli.
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stylu secesyjnym. Dla zatozenia kobierzynskiego powstat osobny projekt obejmujacy zielen,

nasadzenia, a takze poszczegdlne funkcje — sad, ogrdd, park.

1l. nr 2 Plan zalozenia zieleni na terenie kompleksu szpitalnego w Kobierzynie z 1909 r.

Szpital byt gotowy w 1914 roku, ale ze wzgledu na toczacg si¢ [ wojng Swiatowa, dla pacjentow
chorych nerwowo otwarty zostal dopiero w roku 1917. Pierwszymi przyjetymi do szpitala

chorymi byli zotnierze.

. nr 3 Widok kompleu Zpitalneo w Kobierzynie z lotu ptak niedtugo 0 ybudowaniu. . Zrédlo:
serwis fotopolska.eu



W okresie miedzywojennym trwala dalsza organizacja i rozbudowa Zaktadu, dobudowany

zostat m.in. nowy pawilon dla pacjentéw pracujacych.

1. nr 4 Widok gtownej alei wjazdowej. Na pierwszym planie dom dyrektora, a dalej budynki
mieszkalne dla personelu lekarskiego i urzednikow. Jako trzeci widoczny budynek nr 24. Zdjecie z
1931 roku. Zrodto: Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn..1-C-310-1.

W czasie II wojny $wiatowej nadzor nad szpitalem przejety wiadze niemieckie. Ideologia
nazistowska zaktadata eliminacje ze spoteczenstwa osob chorych psychicznie, stabych i
niepetnosprawnych, dlatego zaplanowano eksterminacj¢ pacjentéw szpitala kobierzynskiego.
Likwidacja pacjentow Zaktadu nastapita 23 czerwca 1942 roku. Zgtadzonych zostato wtedy
565 chorych. Cze$¢ pacjentéw zamordowano na miejscu, ¢zg$¢ wywieziono m.in. do obozu
Auschwitz. Zespot szpitalny przeksztalcono w niemiecki szpital wojskowy, ktory z kolei w
styczniu 1945 r. przejeta Armia Czerwona. Ofiary hitlerowskich zbrodni upamigtnia pomnik

odstonigty w 60-lecie tragicznych wydarzen.

Po zakonczeniu Il wojny $wiatowej, w czerwcu 1946 roku, zaktad wrocit do pierwotnej funkcji,
jednak juz nie jako zaklad, a szpital. Systematycznie pogarszajgce si¢ warunki pobytu
spowodowaty okryly zaktad w Kobierzynie zlg stawg. Ze wzgledu na notoryczne
niedofinasowanie nie przeprowadzano regularnych remontéw, stad stan techniczny budynkow
stopniowo si¢ pogarszal. Rzadko przeprowadzane remonty powodowaly jednocze$nie
degradacj¢ estetyczng poprzez uzycie niewtasciwych jakosciowo materiatow o odmiennej, w

stosunku do pierwotnej, kolorystyce.



Dopiero po przemianach ustrojowych w 1989 roku rozpoczgto proces rewitalizacji i
modernizacji catego zespotu szpitalnego. Przez ostatnie 25 lat wyremontowano wigkszo$¢
pawilonow dla chorych. W kolejce czekaja budynki mieszkalne i gospodarcze. W ramach
zmian strukturalnych organizacji stuzby zdrowia w Polsce dokonano zmian w lecznictwie
psychiatrycznym. Zaktad w Kobierzynie przeszedt w r¢ce samorzadu wojewodzkiego. Szpital
przejat na siebie obowigzek zaspokajania potrzeb zdrowotnych mieszkancoéw regionu takze
poprzez rozwijanie leczenia $rodowiskowego 1 specjalistycznego. Ze wzgledu na walory
estetyczne, urbanistyczne i historyczne w 1999 roku zesp6t szpitalno — parkowy zostat wpisany

do rejestru zabytkow.

B 0 SRS e s - |
INWENTARYZACA
PAWIONOW SZPITALN Y el |
Spec Foges. Zesppt; Quicki Zarow., |
11 whtakowie, ol Bebskiogs 29
SN MR AT T

1. nr 5 Plan zespotu zabytkowych budynkéw szpitala na zatgczniku graficznym do decyzji o wpisie
do rejestru zabytkow. Kolorem zoltym zaznaczono zespol budynkow mieszkalnych, czerwonym —
budynki administracji i uzytecznosci publicznej (teatr, kosciét itp.), zielonym — budynki szpitalne dla
chorych, niebieskim — budynki gospodarcze.

Systematycznie dokonywane zmiany sprawily, ze dzisiejszy Szpital r6zni si¢ od tego sprzed
ponad 100 lat, nie tylko unowocze$niong infrastruktura, ale przede wszystkim metodami
leczenia oferowanymi przez liczny personel. Za$ zabytkowa substancja jest systematycznie

rewitalizowana pod $cista kontrola Miejskiego Konserwatora Zabytéw w Krakowie.



W 2018 roku Szpital — w wyniku wspotpracy z Wydzialem Lekarskim i Nauk o Zdrowiu

Krakowskiej Akademii Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w

Krakowie - zmienit nazw¢ na Szpital Kliniczny im. dr. Jozefa Babinskiego Samodzielny

Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Krakowie.

Bibliografia

1.

2.

4.

Mazurkiewicz J. - O opiece nad umystowo chorymi w Galicyi i 0 nowym zaktadzie krajowym w
Kobierzynie, 1912. ,Przeglad Lekarski oraz Czasopismo Lekarskie. 1912, nr 51”.
Towarzystwo Lekarskie Krakowskie.

Architektura w shuzbie potrzebujacych — szpitale, przytutki, ochronki w XIX i na poczatku
XX wieku, Architektura Miast VII, Zbior studiow, Bydgoszcz 2020

Zbigniew Dyrdoh — Budowa Krajowego Zaktadu dla Obtagkanych w Kobierzynie 1904 —
1924, w: Krakowski Rocznik Archiwalny, 1997

Anna Staniewska, Halyna Petryshyn, Halyna Lukashchuk Tetiana Kliusa, Karolina
Koprynia - Walory historycznych zatozen parkéw 1 ogrodow wokot szpitali
psychiatrycznych w Kulparkowie i Kobierzynie jako podstawa ich rewaloryzacji, w:
Wiadomosci Konserwatorskie 67/2021
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3. OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU

Budynek nr 23 to dom mieszalny dla urzednikow zespotu szpitalno-parkowego, obstugujacych

zaktad. Obecnie w budynku nadal s mieszkania, stale zasiedlone.
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IIl. nr 6 Rzut budynku nr 23 wg pierwotnego projektu. Zrédlo: Mazurkiewicz J. - O opiece nad
umystowo chorymi w Galicyi i o nowym zaktadzie krajowym w Kobierzynie, 1912. ,, Przeglgd
Lekarski oraz Czasopismo Lekarskie. 1912, nr 51 ”. Towarzystwo Lekarskie Krakowskie.

Budynek nr 23 jest zlokalizowany w czesci wschodniej zalozenia, przy glownej drodze
wjazdowej na teren obecnego Szpitala Klinicznego. Od strony zachodniej graniczy z
identycznym budynkiem mieszkalnym nr 24, a od str. wschodniej z droga wewng¢trzna,
obwodowa. W zasadzie w catosci otoczony jest terenem zielonym, uzytkowanym obecnie jako

ogrodki dziatkowo — rekreacyjne mieszkancow?.

Budynek oparty jest na planie ptytkiej litery U, z niewielkimi ryzalitami osi zewngtrznych w
elewacji potudniowej. Trudno ocenié, ktora z elewacji o dtuzszym boku jest elewacja frontowa.
Obie bowiem majg bogatg dekoracje architektoniczng. Wejscie gtdéwne do budynku znajduje
si¢ od ulicy, od strony poinocnej. Budynek jest podpiwniczony, dwukondygnacyjny, posiada

wysoki parter, pigtro i poddasze.

2 Trzeba zauwazy¢, ze ogrodki sa wyjatkowo zadbane, z duzg iloscig rabat kwiatowych i krzew6éw ozdobnych.
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Dach budynku jest generalnie dwuspadowy, przy czym polacie w miejscach ryzalitow sg
przetamane, wystepuje tu tez trzecia pota¢. W potaciach dachowych wystepuja lukarny. Od
strony poinocnej lukarna bardziej ozdobna, zwienczona daszkiem dwuspadowym. Na potaci
potudniowej symetrycznie umieszczone s3 dwie lukarny, takze nakryte daszkami
dwuspadowymi. Przez potacie dachowe przechodzg czynne kominy, murowane z cegly.
Wiezba dachowa jest drewniana, z wieszarami. Krycie dachu wykonano dachéwka zaktadkowa
ptaszowska w kolorze grafitowym. Pota¢ zachodnig wymieniono na nows, z zastosowaniem
dachowki typu marsylka w kolorze naturalnym ceglastym. Miejscowo na innych potaciach
widoczne sg uzupetienia dachowki z roznych okresow, wykonane takze dachowka w kolorze

ceglastym.

Elewacja potnocna

Elewacja poinocna w czesci cofnigtej, srodkowe;j, jest trojosiowa. W osi srodkowej znajduje
si¢ wejscie gtowne do budynku, umieszczone w wysunigtym przed lico elewacji przedsionku.
Jest on zwienczony trojkatnym tympanonem, ze zdwojonym gzymsem — ceglanym i
kamiennym, ryflowanym. Wejscie flankowane jest pseudolizenami, ztozonymi z dwdch pasow
cegiel i tynkowanej plyciny miedzy nimi. W wejsciu drzwi jednoskrzydtowe, cze$ciowo
przeszklone, wspotczesne, odtworzone na wzor historycznych. Cokot przedsionka wykonany z
piaskowca, w formie uskokowych postumentéw. W §rodkowej osi nad przedsionkiem, w
kondygnac;ji pietra, widoczne jest podwojne okno, przedzielone ceglana, beczkowata kolumna.
Okno flankowane jest ceglanymi filarkami. Filarki i kolumna posiadajg kamienne bazy i
kapitele, wykonane z wapienia pinczowskiego. Kapitel kolumny jest rzezbiony, z motywem
splecionej, wygictej wigzki. O$ srodkowa zwienczona jest tukiem odcinkowym z gzymsem
kamiennym, prazkowanym, z kostkowaniem od spodu. W ptycinie nad oknami I pigtra
dekoracja w formie owalnego kartusza, oplecionego wigzkami. Kartusz ozdobiony po bokach
1 na $rodku trzema pelnymi kotami. Tto ptyciny prazkowane. O$ srodkowa jest zwienczona
ozdobnym drewnianym, trdjkatnym oknem dachowym (lukarng). Stanowi ono doswietlenie

poddasza i jednocze$nie element wienczacy kompozycje elewacji.

W osiach bocznych tej cze$ci elewacji widoczne sg okna, umieszczone w plytkich,
wyodrebnionych wngkach, z wydatnymi betonowymi parapetami o prazkowanej fakturze. Pod
oknami widoczne sg ptytkie ptyciny z dekoracyjnym wypetieniem. Na I pietrze sg to owalne

kartusze opasane splecionymi wigzkami, na parterze — prostokatne plyciny z wypetnieniem z
12



tynku ryflowanego. W ozdobnym cokole elewacji widoczne okna piwniczne. Cokot
wyodrebniony jest od goéry poprzez kamienny gzyms kordonowy, od dotu — przez pas
regularnych ciosow piaskowca z dzika fakturg. Migdzy poziomymi pasami kamienia ciggnie
si¢ pas tynku ryflowanego. W miejscach, gdzie widoczne sg okna piwniczne, wykonano wokoét

nich rodzaj obramienia z regularnych ciosow piaskowca.

Wewnetrzne elewacje, prostopadle do czesci srodkowej, sa ptaskie, pozbawione detalu z
wyjatkiem parapetéw okiennych. W czesci parteru w osi wewnetrznej, posiadajg wejscia ze
schodami. Wejscia zostaty prawdopodobnie przebite w pozniejszym okresie, poniewaz na

pierwotnym projekcie ich nie ma. Cokét o wystroju jak opisany powyze;j.

Elewacje ryzalitow fasady poinocnej maja takg sama kompozycje. Kazda z nich jest trojosiowa,
z oknami w cokole (piwniczne), parterze i pictrze. Okna w osi $srodkowej sa wigksze, a te w

3

osiach bocznych mniejsze 1 wezsze®. Pod oknami, z wyjatkiem parapetow, brak jest

dodatkowych dekoracji.

Od strony elewacji frontowej, przestrzen pomig¢dzy licem $ciany a chodnikiem, jest oddzielona
trawnikami ogrodzonymi wspoétczesnym niewysokim ogrodzeniem z drutu metalowego. Do
wejscia gtownego prowadzi chodnik wybrukowany duza porfirowa kostka. Wzdtuz elewacji

utozone sg ptytki betonowe 40 x 40 cm.

Elewacja wschodnia i zachodnia

Elewacje identyczne, o uktadzie symetrycznym, z nieznacznie zryzalitowang czg¢scig Srodkowa.
Cze$¢ elewacji od strony potudniowej to gladka $ciana bez otwordéw okiennych. Czeg$¢ elewacji
od strony potnocnej ma jedynie jedng o$ z oknami, zblizong do krawedzi ryzalitu. Na pietrze
jest to okno w uktadzie pionowego, waskiego prostokata. Na parterze okno jest tej samej
szerokosci co na pietrze, jednak zwienczone potokraglo. Srodkowa, zryzalitowana czesé
elewacji jest dwuosiowa, z prostokatnymi oknami, zdobionymi plycinami ponizej parapetu.
Dekoracja w plycinach, jak na elewacji potnocnej — na pigtrze owalne kartusze opasane
splecionymi wigzkami, na parterze — prostokatne pltyciny z wypetnieniem z tynku ryflowanego.
Czes¢ srodkowa wienczy szczyt o falistej, famanej linii. W plycinie szczytu potokragle okno,
doswietlajace poddasze. Powierzchnia tynku w ptycinie z grubg nakrapiang fakturg pierwotna.

Linia szczytu jest podwojna. Nizej, nieco wystajace przed lico elewacji, prowadzona jest linia

3 Mniejsze okna nalezaly do pomieszczen gospodarczych (stuzbowka i spizarnia), wigksze do kuchni.

13



gzymsu kamiennego. Wyzej powtdrzono forme gzymsu w cegle. Pierwotnie gzyms ceglany

pokryty byt dachowka, obecnie jest ofasowany blacha.

Elewacja potudniowa

Elewacja o symetrycznej kompozycji, siedmioosiowa. Boczne cze$ci elewacji ze skrajnymi
osiami nieznacznie zryzalitowane. O$ srodkowa w dolnej czg$ci posiada wejscie z ogrodu z
drewnianymi, plycinowymi drzwiami, umieszczonymi w prostym kamienno — ceglanym
portalu. Nad wejsciem niewielkie zadaszenie o falistej linii, nakryte gzymsem kamiennym
ofasowanym blachg. Wyzej wysokie prostokatne okno, doswietlajace klatke schodowa. Okno
sze$ciopolowe, o niesymetrycznym uktadzie kwater. W dolnej czes$ci kwatery nizsze, bez
drobnego podziatu. W czesci wyzszej kazda kwatera podzielona na cztery cze$ci waskimi
szprosami. Powyzej okna widoczna prostokatna ptycina, wypekiona tynkiem ryflowanym, a
wyzej w zwienczeniu potokragle okno. Boczne osie symetryczne, o identycznym ksztatcie
okien na parterze i pigtrze i identycznej dekoracji podokiennej, jak na pozostatych elewacjach.
Gzyms koronujacy w osi $rodkowej elewacji wygiety w tuk. Czg$¢ cokotowa jak na

pozostalych elewacjach, z cioséw piaskowca oraz ryflowanego tynku.

Czgsci boczne elewacji, zryzalitowane, jednoosiowe. Zarowno na parterze, jak i na pigtrze,
okna majg ten sam ksztalt — prostokata zblizonego do kwadratu. Sa trojkwaterowe,
dziewieciopolowe. Dekoracja podokienna pozostaje taka sama, jak pod innymi oknami - na |
pietrze sg to owalne kartusze opasane splecionymi wigzkami, na parterze — prostokatne ptyciny

z wypehieniem z tynku ryflowanego. W czgsci cokotowej widoczne okna piwniczne.

4. BUDOWA TECHNOLOGICZNA

Budynek wymurowano z cegly. Elewacje praktycznie na calej powierzchni potynkowano
gladkim tynkiem wapienno — piaskowym. Jedynie w plycinach wienczacych szczyty elewacji
zastosowano tynk fakturalny, nakrapiany. W odkrywkach naturalnych widoczna jest

zachowana reliktowo jasnoszara warstwa malarska, prawdopodobnie wapienna.

Elementy wykonane i eksponowane z cegly starannie wyspoinowano z ksztaltem spoiny w

formie wklgstego pétwatka. Spoing pomalowano na kolor czerwony.

Czes¢ detali wykonano z wapienia pinczowskiego (glowice 1 bazy kolumny i filarow
okiennych, niektore gzymsy). Schody wejsScia gtownego wykonano z drobnoziarnistego,

szarego granitu. Cokot i gzyms nad cokotem wykonano z cioséw piaskowca. Parapety, niektore
14



gzymsy, detal sztukatorski wykonano ze sztucznego kamienia (zaprawa cementowa z nadang

faktura kamieniarska, malowana farbg).

Stolarka okienna drewniana, skrzynkowa, w typie polskim (kwatery zewnetrzne otwierane na
zewnatrz). Naswietla uchylne z mechanizmem nozycowym. Pierwotnie malowana na kolor
kamienno — szary (prawdopodobnie, poniewaz obecnie okna przemalowane sg na kolor biaty,

a warstwy wczesniejsze zachowane sg szczatkowo).

Stolarka drzwiowa na elewacji poétnocnej w wejsciu gtdwnym zostata wymieniona na nowa,

wykonang z drewna dgbowego, malowanego na kolor ,,zloty dab”.

Na elewacji poludniowej zachowane pierwotne debowe drzwi czesciowo przeszklone,

pomalowane farba olejna na kolor brazowy.

Drzwi na bocznych elewacjach od strony potnocnej osadzone w podzniejszym okresie w
zwiazku z przebiciem otworow drzwiowych — drewniane, malowane na kryjaco farba olejng w

kolorze brazowym.

Pokrycie dachowe wykonane z dachowki zaktadkowej typu marsylka w kolorze grafitowym.
Na krancach dachu zamontowano sterczyny ceramiczne. Pokrycie ceglanych gzymsow
wienczacych moglo by¢ wykonane z dachéwki w kolorze ceglastym. Dachéwki kryjace dach
utozone zostaly bezposrednio na tatach. Potagczenia miedzy dachéwkami uszczelniono zaprawa

wapienno — piaskowa, a w pdzniejszym czasie wapienno — cementowa.
Lukarny w potaci dachu wykonane z drewna malowanego na kolor bragzowy.

Kominy s3 wykonane ze wspotczesnej cegly klinkierowej w naturalnym kolorze ceglastym.

Pierwotnie kominy réwniez wymurowano z cegly bez tynkowania.

Pokrycie dachowe wykonano z dachéwki zaktadkowej z Ptaszowskiej Parowej Fabryki Cegiet
1 Dachéwek w kolorze grafitowym (okreslanym jako czarny lun dymiony). Zachowany do dzi$
kolor dachowki nie pochodzi od brudu nagromadzonego na powierzchni. Od strony strychu

wida¢ wyraznie, ze dachowka w catosci byta w kolorze grafitowym, podobnie jak gasiory.
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5. STAN ZACHOWANIA | PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Tynki i detal architektoniczny

Powierzchnia tynkéw w catosci pokryta jest fakturalnym nakropem cementowym, barwionym
w masie na kolor jasnougrowy. W kilku miejscach na kazdej $cianie widoczne sg odspojenia i
roznej wielko$ci ubytki, ukazujace spod spodu wczesniejsze warstwy. Powierzchnia tynkow

jest brudna z jasniejszymi zaciekami w miejscach oplukiwania przez wode opadowa.

Przemalowane zostaty niektore opaski okienne na kolor czerwony (dotyczy to parteru od strony
potnocno — wschodniej), a takze tha kartuszy pod oknami I pigtra i tynki ryflowane na cokole.

Widoczne sg liczne ubytki farby ktora ztuszczyta si¢ lub zostata wyptukana.

Stan dekoracji sztukatorskiej jest ogolnie dobry, brak jest duzych ubytkéw. Jej powierzchnia
jest jedynie w catosci przemalowana. W miejscach optukiwania przez wod¢ widoczne sg
drobne ubytki lub wyptukana faktura. Gléwnie widoczne jest to w obrgbie parapetow. Gzymsy
zachowaly nawet pierwotng prazkowang fakture, obecnie przykryta przez farby, zacierki i

nakrop cementowy.

W ztym stanie sg ryflowane tynki w pasie cokotu. Na skutek ciggtego podciggania wody przez
niezaizolowane fundamenty oraz ograniczonej dyfuzji z powodu szczelnej, powierzchniowej
wyprawy cementowej, tynk odspaja si¢ i miejscami odpada plratami od muru ceglanego.
Widoczne sg liczne pdzniejsze naprawy, wykonane z zaprawy cementowej, odbiegajace forma

od oryginatu. Calo$¢ powierzchni jest takze mocno zabrudzona.

Cokét kamienny oraz inne elementy wykonane z kamienia

Wykonane z piaskowca elementy cokotu znajduja si¢ w zroznicowanym stanie. Ciosy lezace
bezposrednio przy ziemi, najbardziej narazone na dziatanie wody opadowej, $niegu oraz
podciaggania wilgoci z gruntu, wykazuja najwigkszy stopien zniszczenia. Kamien jest ostabiony
strukturalnie, miejscami si¢ osypuje. Widoczne sg powierzchniowe ubytki, ztuszczenia i
rozwarstwienia piaskowca. Pierwotna faktura ulegla rozmyciu. W miejscach o stale
podwyzszonej wilgotnosci widoczne sa skupiska glondéw. Z kolei tam, gdzie powierzchnia
oryginalna przetrwata, widoczne jest silne zabrudzenie w postaci ciemnej, szczelnej warstwy.
Pierwotnie pas ciosOw lezacych tuz nad ziemig ksztattowany byt w taki sposéb, ze na obwodzie
prostokatnego ciosu odkuty byt rodzaj ptaskiej ramki, pokrytej faktura prazkowang. Pozostata
€z¢s$¢ ciosu miata nieregularna, ,,dzika” ptaszczyzng z fakturg dlutowang. W obrebie opasek

okiennych faktura kamieniarska 1 same ciosy zachowane sg bardziej czytelnie w zaleznos$ci od
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elewacji. Gzyms kordonowy nad cokotem jest mocno zabrudzony, miejscami pokryty
skupiskami glonéw. Widoczne s3 takze niewielkie ubytki kamienia, spowodowane
prawdopodobnie urazem mechanicznym. Widoczna jest jeszcze mocno splukana pierwotna

faktura prazkowana.

Elementy wykonane z wapienia pinczowskiego to glowice i bazy kolumn ceglanych na elewacji
poinocnej. Prawdopodobnie takze gzymsy z fakturg prazkowana w tukowo ksztattowanych
szczytach s3 wykonane z wapienia®. Generalnie ich stan jest dobry. Sa powierzchniowo

zabrudzone. Forma jest czytelna, zachowana jest faktura pierwotna.

Stopnie granitowe przed wejsciem gtownym do budynku sg w dobrym stanie technicznym.
Widoczne sg ubytki zaprawy w spoinach oraz niewielkie ubytki mechaniczne na krawedziach
stopni. Zachowat si¢ takze stopien granitowy przed wejsciem do ogrodu na elewacji

potudniowe;j. Jego stan jest podobny, jak stopni na elewacji potnocne;j.

Watki ceglane

Uzyta miejscowo cegla jako element dekoracyjny jest w dobrym stanie technicznym. Na
elewacji poéinocnej wystepuje ona w gornej czgsci w obrebie kolumny migdzyokiennej i filarow
bocznych okna oraz jako obramienia lizen w wej$ciu gtéwnym 1 gzyms koronujacy wejscia
(przedsionka). Powierzchnia cegly jest zabrudzona. Ubytkow jest niewiele. Pierwotna ceglasta
warstwa malarska, lezgca na spoinach, ulegta prawie catkowitemu wyptukaniu. Zachowana jest
w niewielkim stopni w glebszych miejscach. Najbardziej zniszczony jest gzyms w szczycie
wejscia glownego, obecnie ofasowany blacha. Widoczne sg ubytki gérnej czesci cegietl i

zatarcia zaprawa.

Wegary portalu na elewacji potudniowej, wykonane czesciowo z cegly, obecnie sg zamalowane

biatg farbg.

Stolarka okienna i drzwiowa

Pierwotna stolarka okienna w budynku zachowata si¢ jeszcze w czesci okien. Jest ona bardzo
zniszczona po ponad 100 latach uzytkowania. W wigkszos$ci zachowaty si¢ pierwotne metalowe
okucia np. zawiasy, klamki, haczyki, mechanizmy nozycowe, zasuwy. Pierwotne okna wskutek

wypaczenia drewna sg bardzo nieszczelne, co powoduje dyskomfort uzytkowania. Dlatego

4 Nalezy to sprawdzi¢ podczas prowadzenia prac, poniewaz obecnie sg one pokryte nakropem cementowym. Jest
tez mozliwe, ze sg to odlewy ze sztucznego kamienia.
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niektorzy mieszkancy wymienili pierwotne okna na okna z biatego PCV. Wymiana okien
przebiegala stopniowo, poniewaz widoczne s3 kwatery wymienione na drewniane
prawdopodobnie w okresie powojennym. Niektore okna sg tez uszkodzone mechanicznie np.
maja pekniete 1 czgSciowo brakujace szyby. Widoczne sg tez znaczne ubytki kitu okiennego

przy pierwotnych szybach.

Okna piwniczne zachowane tylko czesciowo. W wigkszych oknach zdemontowano stolarke
prawdopodobnie ze wzglgdu na koniecznos$¢ sktadowania wegla w piwnicach. Niektére okna
maja dodatkowe zewnetrzne szklenie w osobnych ramkach. Wszystkie okna piwniczne sg w

ztym stanie technicznym.

Stolarka drzwiowa w gléwnym wejsciu do budynku na elewacji pétnocnej zostata wymieniona
na nowa, wykonang na wzor historyczny. Sg to drzwi z drewna debowego, lakierowane
lakierobejca na kolor ,.ztoty dab”. Drzwi posiadaja przeszklenie oraz dekoracyjng kratg.

Obecnie sa w dobrym stanie technicznym.

Na elewacji poinocnej, w obrebie $cian ryzalitowych, widoczne sg drzwi wspdlczesne. Na
$cianie zachodniej — drzwi z podziatem na drobne ptyciny, a na wschodniej — zupelnie ptaskie.

Obie pary drzwi sa w dobrym stanie technicznym.

Drzwi na elewacji poludniowej, prowadzace do ogrodu, to drzwi pierwotne, cze§ciowo
przeszklone, z drobnym podziatem. Lakier na powierzchni drewna jest mocno przetarty. Lakier
kryjacy, olejny, w kolorze brazowym. Drzwi wykonane z drewna d¢gbowego, powinny by¢
malowane laserunkowo. W dolnej czg$ci obecnie zszarzaly, pozbawione warstwy ochronne;.

Klamka wspodtczesna, aluminiowa.

Pokrycie i wiezba dachowa

Pokrycie dachowe jest w wigkszosci pierwotne, wykonane z dachowki ptaszowskiej w kolorze
grafitowym. Dachoéwka jako materiat zachowana jest w dobrym stanie. Jest oczywiscie brudna,
niektore sztuki majg drobne ubytki mechaniczne od gradu czy spadajacych galezi. Od strony
poddasza dolna powierzchnia pokryta jest zaprawg cementowsg, uszczelniajgca polgczenia.
Zachodnia pota¢ dachu zostata kilka lat temu wymieniona na nowg, wykonang z dachowki typu
marsylka, ale w kolorze ceglastym. Pojedyncze uszkodzone dachowki byly tez w przesztosci
wymieniane na nowe o tej samej formie, ale bez zachowania grafitowej kolorystyki. Wszystkie

te uzupelnienia, ze wzgledu na kontrast, dajg zty efekt estetyczny.
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Wiezba dachowa jest zachowana w dobrym stanie technicznym pomimo miejscowego
zaatakowania przez mikroorganizmy. Widoczne jest to w miejscach o podwyzszonej

wilgotnosci, gdzie lokalnie przedostaje si¢ woda.

Wszystkie kominy wystajace ponad pota¢ dachu wymurowane sg ze wspotczesnej cegly

klinkierowej w kolorze naturalnym, ceglastym.

Lukarny w potaciach dachu wykonane z drewna, s3 w $rednim stanie technicznym. Drewno

wymaga zabezpieczenia powtoka lakiernicza przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.

Obradbki blacharskie

Jesli chodzi o obrobki blacharskie to wystepujg one w obrgbie dachu w pasie podrynnowym,
przy kominach, w koszach polaci dachowych. Widoczne s3a takze ofasowania szczytow,
pierwotnie wykonane jako krycie dachdwka. Zabezpieczone blacha sg takze deski lukarn.
Obrobki te pochodza z réznych okresow, wykonane tez zostaty z r6znych rodzajow blachy —
szarej ocynkowanej oraz stalowej malowanej na kolor ceglasty. Ich stan techniczny jest rozny.

Widoczne sg nieszczelne potaczenia poszezegdlnych sekcji obrobek.

Elementy z betonu - schodki do drzwi wejsciowych bocznych

Schody betonowe wystepuja od strony elewacji potnocnej. Prowadzg do wtornie przebitych wejsé
do budynku na elewacjach bocznych wschodniej i zachodniej. Schody na elewacji zachodniej
zostaly poddane remontowi kilka lat temu i s3 w dobrym stanie technicznym. Obecnie na
powierzchni stopnic i podstopnic naklejone sg ptytki ceramiczne w kolorze szarym. Policzki
schodow potynkowano tynkiem fakturalnym i pomalowano w kolorze cieplej bieli. Bok schodow
w czesei tuz przed drzwiami zakryto brazowa blachg trapezowa tworzac rodzaj wiatrotapu przed

wejsciem. Schody posiadajg prosta porecz spawang z okragtej rurki o $rednicy ok.4 cm.

Schody na elewacji wschodniej wykonane sg z betonu. Na krawedziach wtopione sg stalowe profile,
ktore obecnie sa widoczne z powodu przetarcia zaprawy w tych miejscach. Profile koroduja. Sama
zaprawa ma zabrudzong powierzchnie, nie jest tez niczym zabezpieczona. Widoczne sg nie

wiekiem, powierzchniowe ubytki.
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Otoczenie, obejscie z ptyt chodnikowych, ogrodzenia, komunikacja

Otoczenie budynku nie zmienito si¢ od momentu powstania. Projektowana funkcja zieleni w
otoczeniu budynku jest ciggle utrzymywana. Ogrodki sa pielegnowane od strony wschodniej i
poludniowej. Od strony zachodniej jest wjazd drogg gruntowa nieutwardzong. Dojscie do
elewacji potnocnej budynku z wejsciem gtownym prowadzone jest po chodniku wytozonym
kostka porfirowg. Sam teren jest odgrodzony od chodnika wzdluz drogi niskim plotkiem

modutowym z powlekanego drutu.

Na obwodzie budynku, na styku z elewacja utozone sg ptyty chodnikowe, betonowe 40 x 40

cm oraz betonowa trylinka.
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6. WNIOSKI | ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Glownym celem prac, oprocz poprawy stanu technicznego, jest przywrocenie
pierwotnej estetyki catego budynku. Potgczenie jasnych tynkow z detalem kamiennym,
ceglanym i sztukatorskim oraz ciemnym pokryciem dachowym tworzy catos¢
charakterystyczna dla budownictwa okresu pierwszej dekady XX wieku. Budynek, jeden z
kilkudziesigciu wchodzacych w sklad zespotu zabudowy szpitalnej, zostat zaprojektowany
przez znanych architektow. Po latach niefachowych remontéw nalezy podda¢ go

profesjonalnym zabiegom konserwatorskim i przywroci¢ wyglad zgodny z pierwotnym.

Tynki i detal architektoniczny

Tynkowane elewacje pierwotnie byly gladkie, pomalowane na jasny, prawdopodobnie
jasnoszary kolor. Obecnie istniejgcy nakrop cementowy nalezy skué z catej powierzchni.
Dotyczy to zar6wno powierzchni ptaskich, jak i detalu sztukatorskiego. CzeSciowo nakrop
znajduje sie takze na elementach kamiennych. Nalezy takze sku¢ wszystkie spekane, odspojone
od podtoza i stabe technicznie uzupetnienia cementowe. Dotyczy¢ to bedzie przede wszystkim

partii cokotowych elewacji w pasie miedzy elementami kamiennymi.

Po odstonieciu pierwotnych powierzchni tynkéw nalezy je oczys$ci¢ goraca parg wodng pod
cisnieniem lub metoda strumieniowo — $cierng, aby usunaé zarowno brud, jak i resztki warstw
wtornych. W miejscach silnie zasolonych, z widocznymi wykwitami, nalezy dokonaé
naprzemiennego splukiwania 1 wysychania powierzchni w celu usunigcia szkodliwych
zwigzkow. Miejscowo mozna zastosowac¢ oktady odsalajace z pulpy celulozowej lub glinki
bentonitowej. Tynki nalezy zbada¢ pod katem odspojenia od podtoza. Partie zmurszate,
odspojone 1 spekane nalezy sku¢. Ewentualne ujawnione pegknigcia poszerzy¢ i uzupetni¢
elastyczng zaprawa (szpachlowka mineralng). W razie potrzeby, gdyby pekniecia byty
glebokie, nalezy dokona¢ skotwienia kotwami ze stali nierdzewnej (prety zebrowane o $rednicy

6 — 8 mm) po konsultacji z konstruktorem.

Powierzchnie zapraw, ktore wykazuja oslabienie strukturalne, nalezy zaimpregnowaé
preparatami krzemoorganicznymi lub alternatywnie krzemianowymi. Nie nalezy do tego celu

stosowac emulsji tworzyw sztucznych.

Do uzupetienia wigkszych ubytkow $cian nalezy zastosowa¢ zaprawe wapienno — piaskowg z
niewielkim dodatkiem cementu, najlepiej biatego. Po uzupelieniu wszystkich ubytkow

tynkiem podktadowym nalezy calos¢ powierzchni tynkowanych przetrze¢ zaprawa
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cienkowarstwowg scalajacg. Po doktadnym wysezonowaniu tynkoéw powierzchni¢ pomalowac
farbami krzemianowymi w wybranym wczesniej kolorze. W trakcie prac po usuni¢ciu nakropu
cementowego nalezy ustali¢ pierwotna kolorystyke elewacji. Na tej podstawie przygotowac

probki koloréw do wymalowan i zatwierdzi¢ wybrany kolor na komisji konserwatorskie;.

Uzupetnienia ubytkow detali sztukatorskich i elementow ze sztucznego kamienia nalezy
wykona¢ gotowa zaprawa do sztukaterii lub samodzielnie wykonang zaprawa wapienno —
cementowg. Po uzupeklieniu ubytkéw powierzchni¢ detali nalezy pomalowaé farbami

krzemianowymi w odpowiednio dobranym kolorze.

Konserwacji nalezy podda¢ tynki ryflowane w partii cokotu. Elementy uzupelione w
p6zniejszych okresach nalezy sku¢. Usungé nalezy takze taty cementowe i inne niefachowe
uzupetnienia. Powierzchni¢ tynkoéw oczysci¢ metoda termopary z uzyciem detergentow.
Ewentualne pozostatosci farb doczy$ci¢ rgcznie przy zastosowaniu past do usuwania
przemalowan. Tynki odspojone podklei¢ przy zastosowaniu preparatu z grupy ledanow.
Ostabione partie zaimpregnowac strukturalnie preparatem krzemoorganicznym. Ubytki tynku
zrekonstruowac przy zastosowaniu zaprawy wapienno — piaskowej z niewielkim dodatkiem
biatego cementu. Nalezy odtworzy¢ ksztalt pierwotnych ryfli. Po wysezonowaniu tynkéw ich
powierzchnie pomalowaé¢ na kolor kamienno — szary, zblizony do pierwotnego, przy

zastosowaniu farby krzemianoweyj.

Podobne postepowanie przeprowadzi¢ w obrebie elementow wykonanych ze sztucznego
kamienia (betonu), jak gzymsy czy parapety. W tym przypadku uzupelnienia wykona¢ zaprawa
cementowa. W koncowej fazie elementy te nalezy pomalowa¢ farba krzemianowa na kolor

szaro — kamienny, zgodny z kolorem pierwotnym.

Cokét kamienny oraz inne elementy wykonane z kamienia

Zaklada si¢ przywrocenie wszystkich elementéw kamiennych do stanu pierwotnego w
zakresie technicznym i estetycznym. W pierwszej kolejnosci powierzchnia elementow
kamiennych zostanie oczyszczona z brudu i nawarstwien metoda termopary z uzyciem pasty
chemicznej. Powierzchnie zaatakowane przez mikroorganizmy zostang zdezynfekowane
specjalnym preparatem. Zaleca si¢ dwukrotne wykonanie tego zabiegu ze wzgledu na duzy
stopien wystgpowania glonéw. Elementy ostabione strukturalnie nalezy poddaé zabiegowi
impregnacji  preparatem krzemoorganicznym. Jest to kluczowy zabieg procesu
konserwatorskiego. Po wzmocnieniu struktury (po ok. 3 tygodniach) nalezy przystapi¢ do

wykonania uzupetnien metodg taszlowania z uzyciem piaskowca o odpowiedniej barwie i
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uziarnieniu. Powierzchni¢ wszystkich ciosow nalezy przefakturowaé, zgodnie z faktura
pierwotng. Na krawedziach nalezy nabi¢ pasek prazkowany, tzw. szlak krakowski. Drobne
ubytki oraz spoinowanie mi¢dzy ciosami nalezy uzupelni¢ zaprawa mineralng barwiong w

masie.

Ze wzgledu na miejscowy duzy stopien zniszczenia cz¢$¢ elementow wymagaé bedzie
rekonstrukcji w odpowiednim gatunku kamienia (piaskowiec i wapien pinczowski) oraz
uzupehiania metoda taszlowania. Dotyczy to elementéw umieszczonych na styku cokotu z
terenem. Zakres rekonstrukcji i uzupetnien bedzie mozliwy do oceny dopiero po oczyszczeniu
kamieniarki. Wstepnie ocenia si¢ go na 15% elementéw do rekonstrukeji. Gniazda pod taszle
zgeometryzowac 1 uzupetni¢ piaskowcem dobranym kolorystycznie do pierwotnego materiatu
kamiennego z zastosowaniem w razie potrzeby metalowych bolcéw kotwigcych. Pozostate

drobne ubytki zostang uzupetnione zaprawg mineralng.

Po uzupekieniu wszystkich ubytkdw i ewentualnym scaleniu kolorystycznym przebarwien,
powierzchnia kamienia zostanie zabezpieczona przed dzialaniem wody opadowej poprzez

zabieg hydrofobizacji wodoroztwarzalnym $rodkiem krzemoorganicznym.

Elementy wykonane z wapienia pinczowskiego, nalezy bardzo doktadnie oczys$ci¢ recznie,
miniparownicg z zastosowaniem detergentow niejonowych. Ostabione partie zaimpregnowac
preparatem krzemoorganicznym. Drobne ubytki formy nalezy uzupetni¢ zaprawa mineralng.

Ostatnim zabiegiem bedzie hydrofobizacja preparatem silikonowym.

Stopnie z granitu oczysci¢ para pod ci$nieniem oraz detergentem niejonowym. Uzupelnié
zaprawe¢ w spoinach zaprawa cementowa w kolorze dobranym do szaros$ci kamienia. Drobne
ubytki powierzchniowe uzupemié kitem zywicznym z zywicy epoksydowej. Po natozeniu
kitow 1 ich zwigzaniu powierzchni¢ przeszlifowac. Pierwotnie stopnie byly fakturowane,
obecnie faktura zachowala si¢ tylko na podstopnicach. Ze wzgledow uzytkowych zaleca si¢

przywrocenie faktury (drobny groszek i szlak krakowski).

Watki ceglane
Przewiduje si¢ przywrdcenie pierwotnego wygladu powierzchni watkow ceglanych, czyli

ekspozycje watku z malowang czerwong spoing.

Wykonany z cegiet watek jest zachowany w stosunkowo nieztym stanie. W pierwszej
kolejnosci powierzchnia watkow ceglanych zostanie oczyszczona z brudu i przemalowan
metoda termopary z preparatem czyszczacym (detergent lub miejscowo pasta z kwasnym
fluorkiem amonu). Drobne ubytki ksztattek ceglanych, widoczne w kilku miejscach, nalezy
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uzupehi¢ zaprawg mineralng barwiong w masie. Ubytki spoin zostang uzupetlnione zaprawg
mineralng, wapienno — piaskowa. Pierwotnie spoina miata kolor ceglasty i prawdopodobnie
byta podmalowana farbg wapienng. Dlatego obecnie nalezy przywrocié jej pierwotny wyglad.
Powierzchnia spoiny zostanie podmalowana farba o spoiwie krzemianowym na kolor ceglasty

(kolor watku).

Powierzchnia watku ceglanego po wykonaniu zabiegéw konserwatorskich zostanie
zabezpieczona preparatem hydrofobowym. Ewentualne niewielkie przebarwienia
kolorystyczne cegiet planuje si¢ scali¢ farbami o spoiwie krzemianowym. Cato$¢ watkow

zahydrofobizowac.

Gorng powierzchnie ceglanych gzymsoéw na szczytach elewacji bocznych oraz szczycie
przedsionka wejscia gtownego nalezy pokry¢ dachowka karpiowka w naturalnym kolorze

czerwonym na wzor pokrycia wykonanego na szczycie zachodnim budynku nr 24.

Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna ze wzgledu na zty stan zachowania przewidziana jest do rekonstrukcji. Nowa
stolark¢ okienng nalezy wykona¢ z drewna, zgodnie z historycznymi podziatami kwater,
wedtug projektu rysunkowego, architektonicznego. Kolorystyke okien nalezy ustali¢ na
podstawie wykonanej proby na drewnianej listewce. Wstepnie proponuje si¢ wykonanie prob
kolorystycznych z kolorem oznaczonym nr S 2005 — G90Y wg kolornika NCS. Jednocze$nie

ze wzgledow uzytkowych dopuszcza si¢ wykonanie okien jako jednoramowych.

Do konserwacji pozostawia si¢ jako $wiadka historycznego duze okno od klatki schodowej na
elewacji potudniowej na jej catej wysokosci. Nalezy oczys$ci¢ powierzchnig listew drewnianych
z przemalowan, wymieni¢ zniszczone listwy na nowe, uzupetni¢ kitowanie kitem tradycyjnym
pokostowym. Powierzchni¢ drewna przeszlifowaé, pomalowa¢ farba podktadowa, a nastgpnie

dwukrotnie farbg w zatwierdzonym kolorze. Okucia wyczysci¢, naprawic¢ 1 wyregulowac.

Stolarka drzwiowa w gldéwnym wejsciu do budynku na elewacji poéinocnej zostata wymieniona
na nowg, wykonang na wzor historyczny. Obecnie drzwi sg w dobrym stanie technicznym i nie

wymagajg prac.

Drzwi na $cianach bocznych od strony pétnocnej ze wzgledu zaréwno na stan, jak i estetyke,
kwalifikuja si¢ do wymiany. Nowe nalezy wykona¢ z drewna, wg projektu rysunkowego. Ze
wzgledu na to, ze drzwi te sg elementami pdzniejszymi, proponuje si¢ potraktowacé je

kolorystycznie jak stolarke okienng, czyli nie malowa¢ na kolor brazowy. Pierwotnie w tym
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miejscu byty okna, ktore nie odcinaly si¢ od elewacji. Kolor bragzowy z jasng elewacja da zbyt

duzy kontrast.

Drzwi drewniane, czg$ciowo przeszklone na elewacji poludniowej nalezy podda¢ konserwacji.

Ze wzgledu na to, ze sg to drzwi pierwotne, nalezy je zachowac.

Pokrycie i wiezba dachowa

Pokrycie dachowe jest w wigkszosci pierwotne, wykonane z dachowki ptaszowskiej w kolorze

grafitowym. Dachowka jako material zachowana jest w dobrym stanie. Nie nalezy wymieniac

pokrycia dachowego na nowe, wykonane z dachéwki w kolorze ceglastym. Istniejgce

historyczne dachéwki nalezy zdemontowaé. Kazda dachowke nalezy oczysci¢ z brudu i resztek
zapraw metoda termopary z zastosowaniem w razie potrzeby preparatow chemicznych i
detergentow. Dachowki posortowac 1 przeliczy¢. Brakujace dachowki nalezy dokupi¢ z
dachowek rozbiorkowych, a jesli nie uda si¢ zdoby¢ materiatu rozbiérkowego, to nalezy dobrac
dachowke jak najbardziej zblizong do oryginatu zaréwno pod wzgledem formy, jak i
kolorystyki. Nalezy zwroci¢ uwage, aby powierzchnia dachéwki nie byla pokryta angobg i
miata podobng do pierwotnej powierzchni¢ pod wzgledem potysku. Ze wzgledu na
prawdopodobny brak jednakowej dachowki na caly dach nalezy wybraé potacie, na ktérych
utozona zostanie nowa dachowka. Sugeruje si¢ wykonanie nowych potaci od strony wschodniej

i zachodniej, natomiast potnocne i potudniowe wykonaé z dachdéwki pierwotne;.

Wigzba dachowa jest zachowana w dobrym stanie technicznym, dlatego nie przewiduje si¢ jej
wymiany. Nalezy przeprowadzi¢ oczyszczenie z luznych zabrudzen, dezynfekcje oraz
zabezpieczenie preparatami antypalnymi 1 przeciw szkodnikom drewna. Nie nalezy stosowac

srodkow solnych.

Wszystkie kominy wystajace ponad pota¢ dachu wymurowane sa ze wspolczesnej cegly
Klinkierowej w kolorze naturalnym, ceglastym. Sg one w dobrym stanie technicznym Zaleca

si¢ ich oplukanie z luznych zbrudzen 1 hydrofobizacje.

Lukarny w potaciach dachu wykonane z drewna, s3 w §rednim stanie technicznym. Drewno
wymaga zabezpieczenia powloka lakiernicza przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.
Nalezy usung¢ istniejace obrobki blacharskie oraz uzupelni¢/wymieni¢ zniszczone elementy

drewniane. Obrébka blacharska nie powinna zastania¢ elementéw ozdobnych.
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Obraobki blacharskie

Jesli chodzi o obrobki blacharskie to podczas wymiany pokrycia dachowego nalezy je rowniez
wymieni¢ na nowe, wykonane z blachy tytanowo — cynkowej. Wymieni¢ nalezy takze rynny i
rury spustowe oraz pozostale niezb¢dna ofasowania. Nie nalezy zaktada¢ blachy tam, gdzie jej
pierwotnie nie bylo, np. na parapetach okien. Wyjatkiem sg kamienne gzymsy szczytow, ktore

nalezy opasowac, aby zabezpieczy¢ kamien przed degradacja.

Elementy metalowe

Powierzchni¢ wszystkich elementow metalowych — krat, uchwytoéw, balustrad itp.—
nalezy bardzo dokladnie oczysci¢ z warstw farb i produktéw korozji. Zaleca si¢ zastosowanie
metody chemicznej z uzyciem preparatow do usuwania powtok olejnych. Powierzchnia metalu
zostanie zabezpieczona podktadem antykorozyjnym. Warstwa wymalowania koncowego
zostanie wykonana farbg odporng na dziatanie czynnikoéw atmosferycznych w odpowiednim

kolorze (po wykonaniu badan stratygraficznych).

Elementy z betonu - schodki do drzwi wejsciowych bocznych

Schody betonowe od strony elewacji potnocnej nalezy podda¢ renowacji. Celem bedzie wykonanie
stopni w wykonczeniu betonowym, o fakturze antyposlizgowej. Nie dopuszcza si¢ oblozenia stopni
ptytkami! Istniejace plytki nalezy skuc¢. Elementy metalowe (profile na krawedziach) nalezy
odrdzewi¢ 1 zabezpieczy¢ antykorozyjnie lakierem podktadowym, najlepiej bezbarwnym.
Powierzchni¢ schodéw oczysci¢ goraca parg wodng pod cisnieniem. Wszelkie ubytki nalezy
uzupethi¢ przy zastosowaniu zapraw systemowych do napraw betonow. W glebszych ubytkach
zastosowa¢ zaprawe gruboziarnista, podktadowa. Cato$¢ powierzchni wyszpachlowaé zaprawa

drobnoziarnista naprawcza do powierzchni betonowych.
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7. PROPONOWANE POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE

TYNKI | DETAL ARCHITEKTONICZNY

10.

11.

Zabezpieczenie  otworoOw  okiennych przed etapem czyszczenia  foliami
polietylenowymi i migkkimi ptytami pilSniowymi, docigtymi do ksztattu okien oraz
demontaz systemu anty — ptak.

Skucie nakropu cementowego z catej powierzchni tynkow.

Skucie fragmentéw odparzonych, odspojonych 1 ostabionych tynkéw na
powierzchniach ptaskich.

Oczyszczenie pierwotnej powierzchni tynkow na powierzchniach ptaskich z brudu i
pozostalych nawarstwien metoda termopary z zastosowaniem detergentow lub innych
preparatow  chemicznych. Alternatywnie oczyszczenie powierzchni metoda
strumieniowo — $cierng potsuchg z mgta wodna z odpowiednio dobranym $cierniwem
— drobny piasek kwarcowy lub elektrokorund. Metoda ta poprzez zastosowanie ptynne;j
regulacji ci$nienia oraz mozliwosci wykorzystania réznych kruszyw pozwala na
bezpieczne oczyszczanie powierzchni bez ryzyka uszkodzenia. Po zabiegu czyszczenia
pozostate Scierniwo zostanie usunigte, a powierzchnia elewacji zmyta niewielka ilo$cia
wody.

Wykonanie niezbednych prac murarskich, jesli takie beda konieczne,
np. wymiana niektérych zniszczonych cegiet, przemurowania obluzowanych cegiet. Do
prac murarskich zostanie zastosowana cegta pelna, bez wad i pgknig¢, o odpowiednim
stopniu wypalenia. Cegly beda laczone tradycyjng zaprawag murarska wapienno —
piaskowa, z zachowaniem wigzania watku.

Skotwienie peknie¢ muru pod nadzorem konstruktora pretami ze stali nierdzewnej
osadzonymi na zywicy epoksydowej lub zaprawie systemowej mineralnej.
Oczyszczenie powierzchni muru z pylu przed przystapieniem do tynkowania przy
pomocy zimnej wody pod ci$nieniem.

Wzmaocnienie strukturalne tynkow w celu poprawy nosnosci poditoza. Uzyty zostanie
preparat gruntujacy krzemianowy.

Uzupehienie tynkow na powierzchniach ptaskich. Jako obrzutka i warstwa podktadowa
zostanie wykonana zaprawa wapienno — cementowa z biatym cementem, o stosunku
spoiwa do wypelniacza nie wickszym niz 1:2.

Rekonstrukcja tynkéw ryflowanych w obrebie cokolu przy zastosowaniu zaprawy
wapienno — piaskowej z dodatkiem biatego cementu. Zaprawe¢ po natozeniu w jednej
warstwie ok.1,5 cm nalezy przeciaggna¢ specjalng paca zgbata odtwarzajac pierwotny
ksztatt.

Wykonanie koncowej warstwy tynku (szlichty) gotowa fabrycznie drobnoziarnistg
wapienng zaprawg cienkowarstwowa i zatarcie jej na gtadko ,,z rgki”.
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12. Podklejenie odspojen elementéw sztukatorskich od podioza zaprawa z grupy ledandw,
a drobnych spegkan roztworem wodnym zywicy akryloweyj.

13. Uzupehienie ubytkow dekoracji sztukatorskiej. Wszystkie ubytki nalezy wykonaé
zaprawg o sktadzie zblizonym do sktadu zaprawy pierwotnej — zaprawg cementowo -
wapienna.

14. Po zwigzaniu i dobrym wyschnigciu tynkow (min. okres ok. 2 tygodni przy dobrej
suchej pogodzie) dwukrotne pomalowanie $cian farba krzemianowag w odpowiednio
dobranym kolorze. Farba ta jest hydrofobowa, wigc nie ma potrzeby wykonania
dodatkowego zabiegu hydrofobizacji.

ELEMENTY KAMIENNE

Elementy i detale architektoniczne wykonane z wapienia pinczowskiego

1. Oczyszczenie powierzchni kamienia przy pomocy termopary przy wykorzystaniu
agregatu generujgcego pare wodng do 140°C przy niskim ci$nieniu roboczym. Dziatanie
to zostanie poprzedzone probami okreslajagcymi odpowiednie parametry czyszczenia tj.
temperature pary 1 jej ciSnienie. W razie potrzeby przewiduje si¢ doczyszczanie reczne
z uzyciem niewielkich szczotek mosieznych.

2. Likwidacja glonéw poprzez nasgczenie roztworem biobdjczym i grzybobdjczym.

3. Wykucie ostabionych spoin spomigdzy cioséw kamiennych przy pomocy ostrych dhut
kamieniarskich. Zabieg nalezy przeprowadzi¢ z nalezyta ostrozno$cia, aby nie
uszkodzi¢ brzegdw ciosow.

4. Wykucie stabych technicznie uzupeilnien, kitdow z poprzednich renowacji (kity
cementowe, stabe technicznie, odspojone).

5. Impregnacja strukturalna ostabionych partii kamienia preparatem krzemoorganicznym
metoda powlekania. Po zabiegu impregnacji nalezy odczeka¢ z wykonywaniem
nastgpnych zabiegéw przez okres ok. 3 tygodni w celu zakonczenia procesu
krystalizacji krzemionki w strukturze kamienia.

6. Odkucie w wapieniu pinczowskim zupetnie zniszczonych elementéw (w zaleznosci od
stanu zachowania moze to dotyczy¢ kul w zwienczeniu elewacji).

7. Wykonanie konstrukcji z drutu nierdzewnego, wklejonego na zywicy epoksydowej, pod
uzupetnienia zaprawg wigkszych fragmentow kamienia.

8. Uzupehienie mniejszych ubytkow kamienia zaprawg mineralng, barwiong w masie.
Zaleca si¢ uzycie fabrycznie gotowej zaprawy mineralnej z dodatkiem pigmentow
odpornych na wapno, cement i dziatanie UV. W razie potrzeby zaprawa zostanie
dobarwiona suchymi pigmentami do pozadanego koloru. Powierzchnia zwigzanej
zaprawy zostanie opracowana zgodnie z pierwotng fakturg kamienia.

9. Uzupehienie spoin miedzy blokami kamienia zaprawa wapienno — piaskowsg z
dodatkiem trasu 1 bialego cementu, barwiong w masie pigmentami mineralnymi.
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10.

11.

Scalenie kolorystyczne zostanie wykonane w niezbednym zakresie i dotyczy¢ bedzie
korekty koloru uzupekien. Zabieg zostanie wykonany farba oparta na silikonowym
spoiwie z dodatkiem suchych pigmentow.

Zabezpieczenie powierzchni kamienia przez wykonanie cienkiej powierzchniowej
powtoki hydrofobowej. Uzyty do tego zostanie wodny bezbarwny preparat
hydrofobizujacy oparty na specjalnych silikonach. Zabieg hydrofobizacji elementow
kamiennych zostanie wykonany metoda powlekania jednocze$nie z hydrofobizacja
watkow ceglanych.

Elementy i detale architektoniczne wykonane z piaskowca

10.

11.

Odkucie wszystkich zacierek cementowych i uzupetien zaprawami mineralnymi.
Oczyszczenie powierzchni kamienia przy pomocy termopary przy wykorzystaniu
agregatu generujacego par¢ wodng do 140°C przy niskim ci$nieniu roboczym. Dzialanie
to zostanie poprzedzone probami okreslajacymi odpowiednie parametry czyszczenia tj.
temperature pary i jej ci$nienie. W razie potrzeby przewiduje si¢ doczyszczanie z
uzyciem pasty z zawarto$cig fluorku amonowego. Pasta zostanie nalozona na
zabrudzone powierzchnie i po kilku minutach sptukana woda.

Likwidacja glonéw poprzez nasgczenie roztworem biobojczym i grzybobdjczym.
Wykucie ostabionych spoin spomigdzy ciosow kamiennych przy pomocy ostrych dtut
kamieniarskich. Zabieg nalezy przeprowadzi¢ z nalezyta ostroznoscia, aby nie
uszkodzi¢ brzegoéw ciosow.

Wykucie gniazd pod taszle.

Impregnacja strukturalna ostabionych partii kamienia preparatem krzemoorganicznym
metoda powlekania 1 nasgczania. Po zabiegu impregnacji nalezy odczeka¢ z
wykonywaniem nastgpnych zabiegéw przez okres ok. 3 tygodni w celu zakonczenia
procesu krystalizacji krzemionki w strukturze kamienia.

Wklejenie taszli z piaskowca oraz zrekonstruowanych elementéw rzezbiarskich na
mrozoodpornej zaprawie mineralnej z zastosowaniem nierdzewnych kotew. Taszle
zostang dobrane kolorystycznie 1 pod wzgledem uziarnienia do uzupelnianych
elementow.

Wykonanie konstrukeji z drutu nierdzewnego, wklejonego na zywicy epoksydowej, pod
uzupetnienia zaprawg wigkszych fragmentow kamienia.

Uzupelienie mniejszych ubytkow kamienia zaprawa mineralng z dodatkiem
pigmentéw odpornych na wapno, cement i dzialanie UV. W razie potrzeby zaprawa
zostanie dobarwiona suchymi pigmentami do pozadanego koloru. Powierzchnia
zwigzane] zaprawy zostanie opracowana zgodnie z pierwotng fakturg kamienia.
Uzupetnienie spoin mig¢dzy blokami kamienia zaprawa wapienno — piaskowa z
dodatkiem trasu 1 bialego cementu, barwiong w masie pigmentami mineralnymi.
Scalenie kolorystyczne zostanie wykonane w niezbednym zakresie 1 dotyczy¢ bedzie
korekty koloru uzupetnien. Zabieg zostanie wykonany farbg oparta na silikonowym
spoiwie z dodatkiem suchych pigmentow.
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12. Zabezpieczenie powierzchni kamienia przez wykonanie cienkiej powierzchniowej
powtoki hydrofobowej. Uzyty do tego zostanie wodny bezbarwny preparat
hydrofobizujacy oparty na specjalnych silikonach.

WATEK CEGLANY

1. Likwidacja glondw poprzez nasgczenie roztworem biobdjczym i grzybobdjczym.

2. Oczyszczenie powierzchni cegly przy pomocy termopary przy wykorzystaniu agregatu
generujacego par¢ wodng do 140°C przy niskim ci$nieniu roboczym. Dzialanie to
zostanie poprzedzone probami okreslajacymi odpowiednie parametry czyszczenia tj.
temperature pary i jej ci$nienie. Przewiduje si¢ uzycie srodka chemicznego w postaci
pasty z zawartoscig kwasnego fluorku amonowego. Pasta zostanie natozona na
zabrudzone powierzchnie i po kilku minutach sptukana woda.

3. Wykucie ostabionych i odspojonych spoin migdzy ceglami. Zabieg ten bedzie
wykonany z duza ostroznoscig tak, aby niepotrzebnie nie uszkodzi¢ brzegdéw sasiednich
cegiel. Bedzie dotyczyt tylko fug zniszczonych.

4. W miejscach brakéw catych ksztattek zostang osadzone nowe, 0 dobranej odpowiednio
do oryginatu formie, kolorze i stopniu wypalenia. Cegly licowe zostang osadzone na
tradycyjnej zaprawie wapienno — piaskowej z niewielkim dodatkiem biatego cementu
lub trasu.

5. Uzupehienie niewielkich ubytkow powierzchni cegiet zaprawg mineralng z dodatkiem
trasu, pigmentéw odpornych na wapno, cement i dziatanie UV. W razie potrzeby
zaprawa zostanie dobarwiona suchymi pigmentami do pozadanego koloru.
Powierzchnia zwigzanej zaprawy zostanie opracowana w sposob maksymalnie zblizony
do wygladu pierwotnej cegly (gladkie lico).

6. Uzupehienie ubytkoéw zaprawy w starych spoinach i wykonanie nowego spoinowania
przy uzyciu zaprawy wapienno — piaskowej z dodatkiem biatego cementu 1 pigmentow
w celu dobarwienia . Spoiny zostang zatozone w takim ksztalcie, jak spoiny sasiadujace
tj. z wyciskanym wklestym potwatkiem, ponizej lica cegiel.

7. Uzupehienie podmalowania spoiny w kolorze ceglastym farba oparta na silikonowym
spoiwie.

8. Scalenie kolorystyczne watku ceglanego w razie potrzeby proponuje si¢ wykona¢ farba
oparta na silikonowym spoiwie Siliconharzfarbe LA firmy Remmers z dodatkiem
suchych pigmentéw mineralnych.

9. Z uwagi na duze zagrozenie obiektu woda opadowa splywajaca po elewacji proponuje
si¢ zabezpieczenie powierzchni watku ceglanego przez wykonanie cienkiej
powierzchniowej powloki hydrofobowej. Uzyty do tego zostanie wodny bezbarwny
preparat hydrofobizujacy oparty na specjalnych silikonach. Zabieg hydrofobizacji
zostanie wykonany metoda powlekania.
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STOLARKA DRZWIOWA | OKIENNA

Brama wejsciowa na elewacii poludniowe;j

8.
9.

Demontaz skrzydta bramy na czas przeprowadzenia prac konserwatorskich i zalozenie
drzwi zastepczych z ptyty OSB.

Usunigcie olejnych przemalowan do drewna przy pomocy past chemicznych do usuwania
przemalowan.

Uzupelnienie ubytkdw i zniszczonych fragmentéw flekami z odpowiednio dobranego
gatunku drewna.

Rekonstrukcja brakujacych i zniszczonych profilowanych listew oraz innych elementow
zdobniczych z odpowiednio dobranego gatunku drewna z zachowaniem pierwotnego
ksztaltu profilowania.

Uzupelnienie ubytkéw drewna kitami na bazie zywic akrylowych lub poliwinylowych z
dodatkiem trocin drewnianych.

Przeszlifowanie powierzchni drewna papierami $ciernymi o roéznej gradacji (60 — 240).
Pomalowanie powierzchni drewna przezroczysta farbg podktadowa, a nastgpnie
dwukrotnie lakierobejca w kolorze ztoty dab.

Wyczyszczenie szyb po przeprowadzonych pracach.

Konserwacja metalowej kraty (—pkt. dotyczacy konserwacji metalu).

10. Montaz mosi¢znej klamki wraz z szyldem w miejscu obecnej aluminiowej.
11. Zawieszenie skrzydta bramy w miejscu ekspozycji.

Stolarka okienna

Usunigcie olejnych przemalowan do drewna przy past chemicznych do usuwania
przemalowan.

Uzupeienie ubytkow 1 zniszczonych fragmentow flekami z odpowiednio dobranego
gatunku drewna.

Rekonstrukcja brakujacych i1 zniszczonych profilowanych listew oraz innych elementow
zdobniczych i technicznych (listwy okapnikowe) z odpowiednio dobranego gatunku
drewna z zachowaniem pierwotnego ksztaltu profilowania.

Flekowanie zniszczonych fragmentow ram okiennych drewnem odpowiedniego gatunku.
Uzupehienie ubytkéw drewna kitami na bazie zywic akrylowych lub poliwinylowych z
dodatkiem trocin drewnianych.

Zaszpachlowanie drobnych ubytkéw powierzchniowych szpachlowka np. Tikkurila
Collowood.

Przeszlifowanie powierzchni drewna papierami §ciernymi o réznej gradacji.

Uzupelnienie kitowania szby kitem kredowo — pokostowym.

Pomalowanie powierzchni drewna farbg podktadowa, a nastepnie dwukrotnie kryjaca farba
alkidowa w kolorze dobranym na podstawie wykonanych prob.

10. Wyczyszczenie szyb okien po przeprowadzonych pracach.
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11. Regulacja i smarowanie zawiasow, dzwigni, klamek itp.

POKRYCIE | WIEZBA DACHOWA

N o g &

Demontaz historycznych dachowek oraz ich posortowanie.

Oczyszczenie dachowek z resztek zapraw uszczelniajacych preparatami chemicznymi do
usuwania pozostatosci cementowych (stabe kwasy organiczne).

Oczyszczenie powierzchni dachéwek z brudu przy zastosowaniu metody termopary oraz
wspomagajaco detergentdw i past czyszczacych. Przed uzyciem preparatow chemicznych
kazdorazowo nalezy wykona¢ probe, czy preparat nie odbarwia powierzchni.
Wysuszenie, posortowanie 1 przygotowanie do ponownego utozenia dachowek na tatach.
Oczyszczenie wiezby dachowej z luznych nawarstwien.

Dezynfekcja powierzchni drewna w miejscach porazenia mikrobiologicznego.
Zabezpieczenie wigzby preparatami antyogniowymi, przeciwgrzybiczymi oraz przeciw

owadzim szkodnikom drewna.

OBROBKI BLACHARSKIE

Demontaz wszystkich istniejagcych obrobek blacharskich.

Po wykonaniu prac remontowych oraz w trakcie ukladania poszycia dachowego
wykonanie nowych obrobek z blachy tytanowo — cynkowe;j.

Uszczelnienie styku obrobek z murem elastycznymi masami dekarskimi o neutralnym

kolorze.

ELEMENTY METALOWE

Oczyszczenie powierzchni elementéw metalowych z warstw tuszczacych lakierow i rdzy
mechanicznie i chemicznie z uzyciem past do usuwania warstw olejnych oraz preparatow
odrdzewiajacych.

Malowanie powierzchni surowego metalu farbg podktadowa typu minia lub nowoczesng
bezbarwna farba podktadowg z inhibitorem korozji.

Dwukrotne  malowanie  powierzchni  metalu  lakierem  dwusktadnikowym,
chemoutwardzalnym, poliuretanowym w odpowiednio dobranym kolorze (czarny,
potmatowy, strukturalny).
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ELEMENTY Z BETONU

1. Odkucie ptytek na stopniach schodow.

2. Skucie luznych 1 odspojonych fragmentéw zaprawy.

3. Oczyszczenie z rdzy i resztek zaprawy metalowych elementow konstrukcyjnych
wtopionych w beton.

4. Zabezpieczenie antykorozyjne elementdw metalowych wtopionych w beton farba z
inhibitorem korozji.

5. Uzupehienie ubytkéw betonu warstwa podktadowsg z zaprawy systemowej naprawcze;.

6. Zatarcie koncowe powierzchni betonu zaprawg drobnoziarnista naprawcza do betonu z

uzyskaniem powierzchni antyposlizgowe;.

Wszelkie prac na obiekcie nalezy prowadzi¢ pod nadzorem dyplomowanego konserwatora
dziet sztuki. Do prac nalezy stosowa¢ materiaty dobrej jakosci, dopuszczone i sprawdzone do
prac przy obiektach zabytkowych. Prac prowadzi¢ w dobrych warunkach atmosferycznych w

zakresie temperatur +5°C do +30°C.
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